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Артикул Технические характеристики 

Цена 

ЕВРО, без 

НДС

6000-09.500 Термостатическая головка K, 6-28°C стандарт со встроенным датчиком 9,80

6020-00.500

Термостатическая головка К, 6-28°C со встроенным датчиком для общедоступных мест 
12,64

6200-00.500

Термостатическая головка К, 15-35°C со встроенным датчиком для бассейнов 
13,85

6402-00.500

Термостатическая головка К с дистанционным - контактным датчиком 2м, 20-50°C  
31,40

6602-00.500

Термостатическая головка К с дистанционным - контактным датчиком 2м, 40-70°C  
29,47

6700-00.500 Термостатическая головка DX, 6-28°C стандарт со встроенным датчиком 8,54

6850-00.500 Термостатическая головка D  6-28°C со встроенным датчиком 9,09

7300-00.500 Термостатическая головка WK  6-28°C со встроенным датчиком 13,78

2500-00.500 Термостатическая головка B, 6-28°C со встроенным датчиком  для общедоступных 

мест 
18,74

2802-00.500 Термостатическая головка F с дистанционным регулятором, 2м, 8-27°C 48,61

1807-00.500 EMOtec обесточенная закрытая модель (NC) 230 В 21,82

1809-00.500 EMOtec обесточенная открытая модель (NO) 230 В 22,90

1827-00.500 EMOtec обесточенная закрытая модель (NC) 24 В 21,03

1829-00.500 EMOtec обесточенная открытая модель (NO) 24 В 22,10

1831-00.500 EMO T обесточенная закрытая модель (NC) 230 В 26,46

1835-00.500 EMO T обесточенная открытая модель (NO) 230 В 27,45

1841-00.500 EMO T обесточенная закрытая модель (NC) 24 В 26,87

1845-00.500 EMO T обесточенная открытая модель (NO) 24 В 20,23

2201-02.000 Термостатический клапан стандарт угловой , никелированная бронза, без 

преднастройки, ET 15 (1/2“), Kvs 1,35    
9,35

2201-03.000 Термостатический клапан стандарт угловой , никелированная бронза, без 

преднастройки, ET 20 (3/4“), Kvs 2,50  
13,39

2202-02.000 Термостатический клапан стандарт проходной никелированная бронза, без 

преднастройки, DT 15 (1/2“), Kvs 1,35  
9,86

2202-03.000 Термостатический клапан стандарт проходной никелированная бронза, без 

преднастройки, DT 20 (3/4“), Kvs 2,50 
14,39

2202-04.000 Термостатический клапан стандарт проходной никелированная бронза, без 

преднастройки, DT 25 (1“), Kvs 5,70 
23,74

2225-02.000 Термостатический клапан стандарт осевой, никелированная бронза, без 

преднастройки, AT 15 (1/2“), Kvs 1,35  
11,22

2241-02.000 Термостатический клапан угловой большой проходимости, для однотрубных систем, 

никелированная бронза, без преднастройки, ET 15 (1/2“), Kvs 3,10
10,76

2241-03.000 Термостатический клапан угловой большой проходимости, для однотрубных систем, 

никелированная бронза, без преднастройки, ET 20 (3/4“), Kvs 5,70 
19,22

2242-02.000 Термостатический клапан проходной большой проходимости, для однотрубных 

систем, никелированная бронза, без преднастройки, DT 15 (1/2“), Kvs 2,50
11,49

2242-03.000 Термостатический клапан проходной большой проходимости, для однотрубных 

систем, никелированная бронза, без преднастройки, DT 20 ,(3/4“) Kvs 4,50 
18,97

2245-02.000 Термостатический клапан проходной осевой проходимости, для однотрубных систем, 

никелированная бронза, без преднастройки, AT 15 (1/2“), Kvs 2,50
10,59

Термостатические головки 

Термостатические клапаны

Электротермический двухпозиционный привод 
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2Цены ориентировочные



Артикул Технические характеристики 

Цена 

ЕВРО, без 

НДС

3510-02.000 Термостатический клапан V-exakt  осевой, никелированная бронза, с преднастройкой, 

AT 15 (1/2“), Kvs 0,73
10,79

3511-02.000 Термостатический клапан V-exakt угловой, никелированная бронза, с преднастройкой, 

ET 15 (1/2“), Kvs 0,73
10,09

3511-03.000 Термостатический клапан V-exakt угловой, никелированная бронза, с преднастройкой, 

DT 20 (3/4“), Kvs 0,73
13,57

3512-01.000 Термостатический клапан проходной V-exakt никелированная бронза, с 

преднастройкой, DT 10 (3/8“), Kvs 0,73
10,54

3512-02.000 Термостатический клапан проходной V-exakt никелированная бронза, с 

преднастройкой, DT 15 (1/2“), Kvs 0,73 
10,35

2201-15.351 Компрессионный фитинг никелированная бронза Rp(1/2“) размер трубы 15мм 1,25

0121-02.500 Microtherm с предварительной настройкой, угловой, никелированная бронза, с 

преднастройкой, EM15 (1/2“), Kvs 1,99  
10,98

0121-03.500 Microtherm с предварительной настройкой, угловой, никелированная бронза, с 

преднастройкой,EM20 (3/4“), Kvs 3,30 
13,85

0122-02.500 Microtherm с предварительной настройкой, проходной, никелированная бронза, с 

преднастройкой,DM 15 (1/2“), Kvs 1,61
11,63

0122-03.500 Microtherm с предварительной настройкой, проходной, никелированная бронза, с 

преднастройкой,DM 20 (3/4“), Kvs 3,10 
16,29

0161-02.000 Termotec  угловой, никелированная бронза, без преднастройки,EM15 (1/2“) 6,35

0161-03.000 Termotec угловой, никелированная бронза, без преднастройки,EM20 (3/4“) 8,54

0162-02.000 Termotec проходной, никелированная бронза, без преднастройки, DM 15 (1/2“) 6,35

0162-03.000 Termotec проходной, никелированная бронза, без преднастройки, DM 20 (3/4“) 8,54

0355-02.000 Regutec угловой , никелированная бронза, без дренажа, EARE 15 (1/2“), Kvs 1,74 5,87

0355-03.000 Regutec угловой , никелированная бронза, без дренажа, EARE 20 (3/4“), Kvs 1,93 7,27

0356-02.000 Regutec проходной , никелированная бронза, без дренажа, DARE 15 (1/2“), Kvs 1,74 6,21

0356-03.000 Regutec проходной , никелированная бронза, без дренажа, DARE 20 (3/4“), Kvs 1,93 7,38

0351-02.000 Regulux угловой, никелированная бронза, с дренажом, EARE 15 (1/2“), Kvs 1,31 

(дренаж: отдельный заказ)
8,70

0351-03.000 Regulux угловой, никелированная бронза, с дренажом, EARE 20 (3/4“), Kvs 1,31 

(дренаж: отдельный заказ)
11,20

0352-02.000 Regulux проходной, никелированная бронза, с дренажом, DARE 15(1/2“), Kvs 1,31 

(дренаж: отдельный заказ)
9,49

0352-03.000 Regulux проходной , никелированная бронза, с дренажом, DARE 20 (3/4“), Kvs 1,31 

(дренаж: отдельный заказ)
10,90

0550-50.000 Vekotec для двухтрубных систем, проходной Rp 1/2",  Kvs 1,23 9,90

0551-50.000 Vekotec для двухтрубных систем, угловой, Rp 1/2", Kvs 1,23 9,90

0552-50.000 Vekotec для двухтрубных систем, проходной G 3/4", Kvs 1,23 9,49

0553-50.000 Vekotec для двухтрубных систем, угловой, G 3/4", Kvs 1,23 9,49

4160-02.000 Термостатический трехходовой разделительный клапан, бронза  DN15 (1/2“), Kvs 2,47 37,43

4160-03.000 Термостатический трехходовой разделительный клапан, бронза  DN20 (3/4“), Kvs 3,48 38,75

4160-04.000 Термостатический трехходовой разделительный клапан DN25 (1“), Kvs 5,12 49,22

4160-02.010 Штуцер резьбовой с плоским уплотнением, DN клапана 15 / R 1/2" 0,90

4160-03.010 Штуцер резьбовой с плоским уплотнением, DN клапана 20 / R 3/4" 2,12

4160-04.010 Штуцер резьбовой с плоским уплотнением, DN клапана 25 / R 1" 2,97

3-ходовой разделительный клапан, рабочая температура 100 °C, PN 10

 Радиаторный отсечной вентиль

Узел нижнего подключения для радиаторов 

Ручные регулирующие вентили
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Артикул Технические характеристики 

Цена 

ЕВРО, без 

НДС

4170-02.000 Термостатический трехходовой смесительный клапан, бронза  DN15 (1/2“), Kvs 2,50 39,68

4170-03.000 Термостатический трехходовой смесительный клапан, бронза  DN20 (3/4“), Kvs 3,50 41,03

4170-04.000 Термостатический трехходовой смесительный клапан DN25 (1“), Kvs 4,60 47,19

5501-03.000 Внутреннее резьбовое соединение, DN 20 G(3/4“), Kvs 2,0 32,61

5501-04.000 Внутреннее резьбовое соединение, DN 25 G(1“), Kvs 3,5 39,13

5501-05.000 Внутреннее резьбовое соединение, DN 32 G(1 1/4“), Kvs 7,0 44,29

5503-03.000 Американка с плоским уплотнителем, DN 20 G(3/4“), Kvs 2,0 37,38

5503-04.000 Американка с плоским уплотнителем, DN 25 G(1“), Kvs 3,5 46,35

5503-05.000 Американка с плоским уплотнителем, DN 32 G(1 1/4“), Kvs 7,0 59,71

9173-02.800 RTL угловой, присоединение 15 (1/2"), Kvs 0,73 30,95

9174-02.800 RTL проходной, присоединение 15 (1/2"), Kvs 0,73 31,67

9302-00.800 Multibox K для утопленного монтажа с термоголовкой К для теплых    полов 79,26

9304-00.800 Multibox RTL с ограничителем температуры воды на возврате (RTL) для 

комбинированных систем отопления: радиаторы и теплый пол
84,32

9301-00.800 Multibox K-RTL для утопленного монтажа с термоголовкой К и регулятором для 

обратки RTL, для комбинированных систем отполения: радиаторы и теплый пол 137,01

1932-00.500 Термостат P с недельной программой, 230В, для ЕМО Т, ЕМО Тес 107.33

1938-00.500 Комнатный термостат, 230В, для ЕМО Т, ЕМО Тес 30,31

Комнатный контроль для напольного отопления 

Комнатный термостат

Hydrolux перепускной предохранительный клапан, допустимая рабочая температура 120 °C, PN 10

Ограничитель температуры воды на возврате

3-ходовой смесительный клапан, рабочая температура 100 °C, PN 10
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Длина, мм 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2600 3000

Высота, мм

300 19,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 33,00 38,00 42,00 46,00 50,00 56,00 69,00 79,00

400 21,00 23,00 25,00 27,00 29,00 33,00 35,00 40,00 44,00 49,00 55,00 60,00 74,00 83,00

500 21,00 24,00 26,00 29,00 33,00 35,00 38,00 43,00 48,00 55,00 60,00 66,00 82,00 93,00

600 23,00 26,00 29,00 32,00 35,00 38,00 41,00 46,00 51,00 59,00 64,00 70,00 87,00 100,00

300 30,17 30,66 31,63 33,09 35,04 36,01 37,96 43,31 48,91 54,75 60,35 66,19 83,46 94,90

400 31,88 33,09 34,55 35,53 37,72 40,15 41,85 47,69 54,02 60,59 66,92 73,49 92,71 105,61

500 33,34 34,07 35,04 36,74 39,42 42,83 46,48 53,53 57,83 63,56 70,92 79,11 103,42 117,77

600 35,04 36,01 36,26 38,93 42,58 46,48 49,37 55,10 61,10 67,92 73,92 88,57 111,45 121,39

300 39,00 44,00 49,00 56,00 61,00 66,00 71,00 82,00 93,00 104,00 114,00 125,00 159,00 181,00

400 42,00 47,00 55,00 60,00 66,00 71,00 78,00 89,00 102,00 113,00 125,00 138,00 173,00 196,00

500 38,93 45,26 51,59 57,91 64,24 70,32 76,89 89,30 102,20 115,10 128,72 141,62 176,42 194,18

600 48,00 57,00 64,00 70,00 78,00 84,00 92,00 106,00 121,00 135,00 149,00 164,00 207,00 236,00

300 38,45 42,34 45,83 49,37 53,19 56,47 60,56 67,92 75,29 82,65 90,84 98,47 131,89 148,92

400 44,77 48,18 52,56 57,18 60,56 65,47 70,57 79,57 89,55 99,04 110,23 119,48 149,41 170,09

500 47,45 50,13 54,02 59,13 63,56 69,35 74,46 84,68 97,58 108,04 122,40 134,08 169,36 194,67

600 49,15 52,07 57,43 62,47 67,10 72,83 78,29 90,56 104,15 117,53 129,45 140,89 178,36 202,94

300 58,89 64,24 70,08 75,92 81,76 87,60 93,44 105,12 116,80 128,48 140,16 151,84 186,88 210,24

400 66,92 70,57 77,38 84,44 91,25 98,31 105,12 118,99 132,86 146,73 160,11 174,47 217,05 245,28

500 70,57 75,92 79,81 87,60 95,39 102,93 110,72 126,29 147,95 157,44 173,01 188,34 240,66 286,89

600 76,65 81,03 85,65 93,44 100,66 110,96 119,72 133,12 157,68 174,47 194,18 212,43 266,21 299,79

Радиаторы Kermi FKO с боковым подключением

ТИП  33 Kermi FKO 33.... Двухрядный с тремя конвекторами, монтажная глубина 155 мм.

ТИП  12

ТИП  22 Двухрядный с двумя конвекторами, монтажная глубина 100 мм.

Цены указаны в eвро без учета НДС

ТИП 10 Kermi FKO 10.... Однорядный, монтажная глубина 46 мм.

ТИП  11 Kermi FKO 11.... Однорядный с конвектором, монтажная глубина 59 мм.

Рабочее давление стальных панельных радиаторов Kermi до 10 

атм., подключение возможно как нижнее, так и боковое. Варианты 

исполнения радиаторов Kermi: Profil – K – боковая подводка. ( тип 

FKO ) и Profil – V – нижняя (донная) подводка. Тип FKV (FTV)

Стальные панельные радиаторы Kermi предназначены для закрытых систем отопления, поэтому 

радиаторы Керми идеально подходят для загородных домов, дач. Вы можете выбрать модель 

стального радиатора Kermi, которая подойдет по мощности, высоте и ширине подоконника, размерам 

оконного проема и другим параметрам. 

Стальные панельные радиаторы Kermi имеют прочное лакокрасочное 

покрытие (покрыты двумя слоями лака и обработаны фосфатом 

железа), поэтому долго сохраняют безупречный внешний вид. 

Панельные радиаторы Kermi производятся в Германии и рассчитаны на 

долгий срок эксплуатации.

                                                                                                                                                                        Kermi (Германия)

Kermi FKO 12.... Двухрядный с конвектором, монтажная глубина 64 мм.

5Цены ориентировочные



Длина, мм 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2600 3000

Высота, мм

300 41,00 43,00 45,00 47,00 49,00 51,00 54,00 59,00 64,00 68,00 74,00 78,00 91,00 101,00

400 42,00 44,00 47,00 49,00 51,00 55,00 58,00 62,00 67,00 72,00 78,00 82,00 98,00 101,00

500 43,00 46,00 48,00 51,00 54,00 58,00 60,00 65,00 70,00 77,00 82,00 88,00 105,00 114,00

600 45,00 47,00 50,00 54,00 57,00 60,00 63,00 68,00 75,00 80,00 85,00 92,00 110,00 122,00

300 45,16 45,63 45,87 47,28 48,69 50,57 51,98 57,87 63,51 68,92 74,57 80,21 96,91 99,03

400 45,63 45,87 46,57 48,69 50,81 53,63 56,22 62,10 67,27 72,45 79,27 86,09 101,62 113,38

500 45,87 46,81 47,52 50,34 53,63 56,69 60,22 66,57 73,15 79,98 86,56 93,15 112,91 126,08

600 46,81 47,04 49,63 52,93 56,45 59,98 63,51 70,57 77,62 82,80 91,74 98,79 119,96 133,84

300 61,00 66,00 72,00 78,00 83,00 89,00 93,00 105,00 116,00 127,00 139,00 148,00 181,00 204,00

400 66,00 74,00 79,00 85,00 92,00 98,00 105,00 117,00 129,00 143,00 155,00 168,00 206,00 232,00

500 67,00 75,00 81,00 88,00 95,00 100,00 107,00 121,00 132,00 146,00 160,00 172,00 211,00 237,00

600 72,00 79,00 85,00 93,00 100,00 107,00 114,00 129,00 143,00 158,00 172,00 187,00 230,00 257,00

300 52,22 56,22 60,45 64,22 68,21 72,21 76,21 83,97 89,92 97,30 105,21 115,97 134,74 147,40

400 58,10 61,39 65,16 69,63 73,86 79,27 83,97 93,62 110,08 122,79 135,25 147,72 182,53 206,53

500 60,45 63,75 67,27 71,51 75,74 80,68 85,62 98,79 115,26 126,08 144,66 155,25 192,41 217,35

600 62,80 66,57 69,39 74,80 79,98 85,39 90,80 104,67 120,91 133,84 147,72 160,19 198,53 224,40

300 74,33 77,62 82,56 88,21 94,09 99,73 105,38 116,44 127,96 139,25 150,78 162,54 196,41 220,17

400 82,80 86,33 90,56 95,50 102,32 108,91 115,73 128,90 149,13 164,66 181,59 196,41 241,34 270,51

500 85,15 89,39 93,62 99,03 104,44 111,73 119,96 133,84 159,25 174,77 190,77 204,64 262,75 291,44

600 91,27 95,97 100,68 105,62 111,03 118,79 126,79 142,55 173,60 192,18 212,41 230,99 284,62 319,20

Длина, мм 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2600 3000

Высота, мм

300 179 224 269 314 358 403 448 538 627 717 806 896 1165 1344

400 228 285 342 399 456 513 570 684 798 912 1026 1140 1482 1710

500 278 348 418 487 557 626 696 835 974 1114 1253 1392 1810 2088

600 329 411 493 575 658 740 822 986 1151 1315 1480 1644 2137 2466

300 298 373 447 522 596 671 745 894 1043 1192 1341 1490 1937 2235

400 379 474 568 663 758 852 947 1136 1326 1515 1705 1894 2462 2841

500 459 574 688 803 918 1032 1147 1376 1606 1835 2065 2294 2982 3441

600 538 673 808 942 1077 1211 1346 1615 1884 2154 2423 2692 3500 4038

300 372 465 558 651 744 837 930 1116 1302 1488 1674 1860 2418 2790

400 473 591 709 827 946 1064 1182 1418 1655 1891 2128 2364 3073 3546

500 639 799 958 1118 1278 1437 1597 1916 2236 2555 2875 3194 4152 4791

600 745 931 1117 1303 1490 1676 1862 2234 2607 2979 3352 3724 4841 5586

300 510 638 766 893 1021 1148 1276 1531 1786 2042 2297 2552 3318 3828

400 642 803 963 1124 1284 1445 1605 1926 2247 2568 2889 3210 4173 4815

500 772 965 1158 1351 1544 1737 1930 2316 2702 3088 3474 3860 5018 5790

600 900 1125 1349 1574 1799 2024 2249 2699 3149 3598 4048 4498 5847 6747

300 735 919 1102 1286 1470 1653 1837 2204 2572 2939 3307 3674 4776 5511

400 926 1157 1388 1620 1851 2083 2314 2777 3240 3702 4165 4628 6016 6942

500 1109 1387 1664 1941 2218 2496 2773 3328 3882 4437 4991 5546 7210 8319

600 1286 1607 1928 2250 2571 2893 3214 3857 4500 5142 5785 6428 8356 9642

Цены указаны в eвро без учета НДС

Радиаторы Kermi FTV с нижним подключением

ТИП 22

ТИП  12 Kermi FKV 12.... Двухрядный с конвектором, монтажная глубина 64 мм.

ТИП  22 Kermi FKV 22.... Двухрядный с двумя конвекторами, монтажная глубина 100 мм.

ТИП 10 Kermi FTV 10.... Однорядный, монтажная глубина 46 мм.

ТИП  11 Kermi FTV 11.... Однорядный с конвектором, монтажная глубина 59 мм.

ТИП 33

ТИП 12

ТИП  33 Kermi FKV 33.... Двухрядный с тремя конвекторами, монтажная глубина 155 мм.

Мощность радиаторов FKO и FTV

ТИП 11

ТИП 10

Мощность радиаторов FKO и FTV дана при температурном режиме — 90/70/20° в Вт

                                                                                                                                                                        Kermi (Германия)

 6Цены ориентировочные



Стальные панельные радиаторы "Лидея" - это высокоэффективное семейство тепловых 

приборов, рассчитанных на современные системы жилых, административных и 

производственных зданий с нормальными условиями влажности. 

Большое разнообразие длин (от 400 до 3000 мм), высот (300, 500, 600, 700 мм) и типов 

(ТИП-10, ТИП-11, ТИП-20, ТИП-21, ТИП-22, ТИП-30, ТИП-33) позволяет проектировать 

рациональные и эстетичные отопительные системы с учетом разнообразия современных 

архитектурных и строительных решений зданий.

Стопроцентный контроль приборов давлением воздуха 1З атмосфер позволяет 

использовать радиаторы «Лидея» в замкнутых отопительных системах с максимальным 

рабочим давлением до 8,6 атмосфер и температурой теплоносителя до 120°С.

7

                                                                                                                             Лидея (Беларусь)

Цены ориентировочные



Длина, мм 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2200 2600 3000

Высота, мм

300 213 266 319 372 426 479 532 638 745 851 958 1170 1383 1596

500 325 406 488 569 650 732 813 976 1138 1301 1463 1789 2114 2439

600 382 478 573 668 764 860 955 1146 1337 1528 1719 2101 2483 2865

700 436 545 654 763 872 981 1090 1308 1526 1744 1962 2398 2834 3270

300 317 396 475 554 634 713 792 950 1109 1267 1426 1742 2059 2376

500 503 629 755 881 1006 1132 1258 1510 1761 2013 2264 2768 3271 3774

600 584 730 877 1023 1169 1315 1461 1753 2045 2338 2630 3214 3799 4383

700 668 835 1002 1169 1336 1503 1670 2004 2338 2672 3006 3674 4342 5010

300 359 449 538 628 718 807 897 1076 1256 1435 1615 1973 2332 2691

500 538 672 806 941 1075 1210 1344 1613 1882 2150 2419 2957 3494 4032

600 629 766 943 1100 1258 1425 1572 1886 2201 2515 2830 3458 4087 4716

700 696 870 1043 1217 1391 1565 1739 2087 2435 2782 3130 3826 4521 5217

300 451 564 676 789 902 1014 1127 1352 1578 1803 2029 2479 2930 3381

500 689 862 1034 1206 1378 1551 1723 2068 2412 2757 3101 3791 4480 5169

600 782 978 1174 1369 1565 1760 1956 2347 2738 3130 3521 4303 5086 5868

700 919 1148 1378 1608 1838 2067 2297 2756 3216 3675 4135 5053 5953 6891

300 560 700 841 981 1121 1261 1401 1681 1981 2242 2522 3082 3643 4203

500 864 1080 1295 1511 1727 1943 2159 2591 3023 3454 3886 4750 5613 6477

600 987 1234 1481 1728 1974 2221 2468 2962 3455 3649 4442 5430 6417 7404

700 1118 1398 1677 1956 2236 2516 2795 3354 3913 4472 5031 6149 7267 8385

300 516 645 774 903 1032 1161 1290 1548 1806 2064 2322 2838 3354 3870

500 778 972 1166 1361 1555 1750 1944 2333 2722 3110 3499 4277 5054 5832

600 904 1131 1357 1583 1809 2355 2261 2713 3165 3618 4070 4974 5879 6783

700 991 1239 1487 1735 1982 2230 2478 2974 3469 3965 4460 5452 6443 7424

300 791 988 1186 1384 1582 1779 1977 2372 2768 3163 3559 4349 5140 5931

500 1210 1513 1816 2118 2421 2723 3026 3631 4236 4842 5447 6657 7868 9078

600 1402 1752 2103 2454 2804 3154 3505 4206 4907 5608 6309 7711 9113 10515

700 1606 2007 2408 2810 3211 3613 4014 4817 5620 6422 7225 8831 10436 12042

ТИП 10

ТИП 20

ТИП 21

ТИП 22

ТИП 33

ТИП 11

Мощность радиаторов дана при температурном режиме — ΔT = 70°в Вт

ТИП 30

                                                                                                                             Лидея (Беларусь)

Цены ориентировочные  8



Артикул Технические характеристики 
Цена ЕВРО, 

без НДС

52 137-115 Низкий расход, DN 15LF G(1/2“), Kvs 0,9 23,54

52 138-115 Нормальный расход, DN 15NF G(1/2“), Kvs 1,8 23,52

52 138-120 Нормальный расход, DN 20NF G(3/4“), Kvs 3,4 26,02

52 151-009 Без дренажа, DN 10 G(3/8“), Kvs 1,47 39,16

52 151-014 Без дренажа, DN 15 G(1/2“), Kvs 2,52 39,26

52 151-020 Без дренажа, DN 20 G(3/4“), Kvs 5,70 44,72

52 151-025 Без дренажа, DN 25 G(1“), Kvs 8,70 47,71

52 151-032 Без дренажа, DN 32 G(1 1/4“), Kvs 14,2 60,61

52 151-040 Без дренажа, DN 40 G(1 1/2“), Kvs 19,2 77,15

52 151-050 Без дренажа, DN 50 G(2“), Kvs 33,0 94,68

52 151-209 С дренажом (1/2“), DN 10 G(3/8“), Kvs 1,47 46,33

52 151-214 С дренажом (1/2“), DN 15 G(1/2“), Kvs 2,52 46,06

52 151-220 С дренажом (1/2“), DN 20 G(3/4“), Kvs 5,7 49,83

52 151-225 С дренажом (1/2“), DN 25 G(1“), Kvs 8,7 55,86

52 151-232 С дренажом (1/2“), DN 32 G(1 1/4“), Kvs 14,2 64,77

52 151-240 С дренажом (1/2“), DN 40 G(1 1/2“), Kvs 19,2 80,36

52 151-250 С дренажом (1/2“), DN 50 G(2“), Kvs 33,0 102,60

52 181-065 Точки замера на фланцах, чугун, DN 65-2, Kvs 85,0 250,80

52 181-080 Точки замера на фланцах, чугун, DN 80, Kvs 120,0 476,99

52 181-090 Точки замера на фланцах, чугун, DN 100, Kvs 190,0 732,00

52 181-091 Точки замера на фланцах, чугун, DN 125, Kvs 300,0 927,29

52 181-092 Точки замера на фланцах, чугун, DN 150, Kvs 420,0 1246,53

52 182-020 Точки замера на фланцах, ковкий  чугун, DN 20, Kvs 5,7 172,33

52 182-025 Точки замера на фланцах, ковкий  чугун, DN 25, Kvs 8,7 168,81

52 182-032 Точки замера на фланцах, ковкий чугун, DN 32, Kvs 14,2 183,85

52 182-040 Точки замера на фланцах, ковкий  чугун, DN 40, Kvs 19,2 207,21

52 182-050 Точки замера на фланцах, ковкий  чугун, DN 50, Kvs 33,0 228,45

52 182-065 Точки замера на фланцах, ковкий чугун, DN 65-2, Kvs 85,0 319,32

52 182-080 Точки замера на фланцах, ковкий чугун, DN 80, Kvs 120,0 611,87

52 182-090 Точки замера на фланцах, ковкий чугун, DN 100, Kvs 190,0 916,05

52 182-091 Точки замера на фланцах, ковкий чугун,DN 125, Kvs 300,0 1231,54

52 133-015 Наружная резьба, низкий расход, DN 15LF G(1/2“), Kvs 0,9 31,81

52 133-115 Внутренняя резьба, низкий расход, DN 15LF G(1/2“), Kvs 0,9 31,81

52 134-015 Наружная резьба, нормальный расход, DN 15NF G(1/2“), Kvs 1,8 31,81

52 134-020 Наружная резьба, нормальный расход, DN 20NF G(3/4“), Kvs 3,4 35,77

52 134-115 Внутренняя резьба, нормальный расход,DN 15NF G(1/2“), Kvs 1,8 31,81

52 134-120 Внутренняя резьба, нормальный расход, DN 20NF G(3/4“), Kvs 3,4 35,77

52 134-125 Внутренняя резьба, нормальный расход, DN 25NF G(1“), Kvs 7,2 50,42

52 134-315 Наружная резьба под “евроконус”, нормальный расход,DN 15 G(1/2“), Kvs 1,8 31,81

                    Балансировочные и регулирующие клапаны                             Tour & Andersson  (Швеция)

STAD балансировочный клапан c предварительной настройкой, PN 20

STAD балансировочный клапан c предварительной настройкой, с дренажом, PN 20

TBV-C балансировочный вентиль с возможностью подключения привода, PN 16

TBV балансировочный клапан c предварительной настройкой, PN 16

STAF балансировочный клапан c предварительной настройкой, фланцевое присоединение, PN 16

STAF-SG балансировочный клапан c предварительной настройкой, фланцевое присоединение, PN 25

Цены ориентировочные 9



Артикул Технические характеристики 
Цена ЕВРО, 

без НДС

                    Балансировочные и регулирующие клапаны                             Tour & Andersson  (Швеция)

52 153-115 Внутренняя резьба, низкий расход, DN 15LF G(1/2“), Kvs 0,57 76,41

52 154-115 Внутренняя резьба, нормальный расход, DN 15 G(1/2“), Kvs 1,4 106,13

52 154-120 Внутренняя резьба, нормальный расход, DN 20 G(3/4“), Kvs 2,8 116,08

52 154-125 Внутренняя резьба, нормальный расход, DN 25 G(1“), Kvs 5,7 90,74

52 265-015 Диапазон настройки 10-60 kПa, DN 15 G(1/2“), Kvs 1,7 94.14

52 265-020 Диапазон настройки 10-60 kПa, DN 20 G(3/4“), Kvs 3,3 101,52

52 265-025 Диапазон настройки 10-60 kПa, DN 25 G(1“), Kvs 5,5 116,30

52 265-032 Диапазон настройки 20-80 kПa, DN 32 G(1 1/4“), Kvs 8,5 137,06

52 265-040 Диапазон настройки 20-80 kПa, DN 40 G(1 1/2“), Kvs 12,8 175,37

52 265-050 Диапазон настройки 20-80 kПa, DN 50 G(2“), Kvs 24,4 221,65

52 265-115 Диапазон настройки 5-25 kПa, DN 15 G(1/2“), Kvs 1,7 97,78

52 265-120 Диапазон настройки 5-25 kПa, DN 20 G(3/4“), Kvs 3,3 110,27

52 265-132 Диапазон настройки 10-40 kПa, DN 32 G(1 1/4“), Kvs 8,5 138,13

52 265-140 Диапазон настройки 10-40 kПa, DN 40 G(1 1/2“), Kvs 12,8 153,53

52 860-514 Диапазон настройки 15-60 kПa, DN 15 (1/2“), Kvs 2,5 284,61

52 860-515 Диапазон настройки 15-60 kПa, DN 15 (1/2“), Kvs 5,0 284,61

52 860-520 Диапазон настройки 15-60 kПa, DN 20 (3/4“), Kvs 8,0 323,21

52 860-525 Диапазон настройки 15-60 kПa, DN 25 (1“), Kvs 10,0 363,28

52 865-532 Диапазон настройки 25-70 kПa, DN 32 (1 1/4“), Kvs 15,0 412,48

52 865-540 Диапазон настройки 25-70 kПa, DN 40 (1 1/2“), Kvs 21,0 514,42

52 865-550 Диапазон настройки 25-70 kПa, DN 50 (2“), Kvs 32,0 591,02

52 861-514 Диапазон настройки 30-210 kПa, DN 15 (1/2“), Kvs 2,5 284,61

52 861-515 Диапазон настройки 30-210 kПa, DN 15 (1/2“), Kvs 5,0 284,61

52 861-520 Диапазон настройки 30-210 kПa, DN 20 (3/4“), Kvs 8,0 323,21

52 861-525 Диапазон настройки 30-210 kПa, DN 25 (1“), Kvs 10,0 363,28

52 861-532 Диапазон настройки 40-220 kПa, DN 32 (1 1/4“), Kvs 15,0 412,48

52 861-540 Диапазон настройки 40-220 kПa, DN 40 (1 1/2“), Kvs 21,0 514,42

52 861-550 Диапазон настройки 40-220 kПa, DN 50 (2“), Kvs 32,0 591,02

52 862-514 Диапазон настройки 60-400 kПa, DN 15 (1/2“), Kvs 2,5 284,61

52 862-515 Диапазон настройки 60-400 kПa, DN 15 (1/2“), Kvs 5,0 284,61

52 862-520 Диапазон настройки 60-400 kПa, DN 20 (3/4“), Kvs 8,0 323,21

52 862-525 Диапазон настройки 60-400 kПa, DN 25 (1“), Kvs 10,0 504,55

52 862-532 Диапазон настройки 70-410 kПa, DN 32 (1 1/4“), Kvs 15,0 572,89

52 862-540 Диапазон настройки 70-410 kПa, DN 40 (1 1/2“), Kvs 21,0 714,48

52 862-550 Диапазон настройки 70-410 kПa, DN 50 (2“), Kvs 32,0 820,86

52 760-015 Диапазон настройки 10-100 kPa, DN15/20, Kvs 4,0 203,33

52 760-025 Диапазон настройки 10-100 kPa, DN25/32, Kvs 12,0 286,83

52 760-040 Диапазон настройки 10-100 kPa, DN40/50, Kvs 30,0 548,24

52 761-015 Диапазон настройки 10-60 kPa, DN15/20, Kvs 4,0 203,33

52 761-025 Диапазон настройки10-60 kPa, DN25/32, Kvs 12,0 286,83

52 761-040 Диапазон настройки 10-60 kPa, DN40/50, Kvs 30,0 548,24

52 763-015 Диапазон настройки 5-30 kPa, DN15/20, Kvs 4,0 203,33

52 763-025 Диапазон настройки  5-30 kPa, DN25/32, Kvs 12,0 286,83

52 763-040 Диапазон настройки 5-30 kPa, DN40/50, Kvs 30,0 548,24

DA 516 Регулятор перепада давления, c предварительной настройкой, PN 25

DA 616 автоматический регулятор перепада давления с предварительной настройкой, без ограничения расхода, фланцевое 

присоединение, PN 25*

TBV-CMP автоматический балансировочный и регулирующий клапан, PN 16

*Также c внутренней резьбой и под сварку

STAP регулятор перепада давления, PN 16
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Артикул Технические характеристики 
Цена ЕВРО, 

без НДС

                    Балансировочные и регулирующие клапаны                             Tour & Andersson  (Швеция)

52-730-001 Температурный диапозон 35 - 65 ºC, наружная резьба M 28,   Kvs 1,6 47,71

53 348 415 Компрессионный фитинг для TA-Mix, G(1/2“) 8,94

53 348 420 Компрессионный фитинг для TA-Mix, G(3/4“) 7,48

53 339 715 Компрессионный фитинг для TA-Mix, R(1/2“) 5,85

53 339 620 Компрессионный фитинг для TA-Mix, R(3/4“) 8,52

60 281-115 Двухходовой клапан, бронза, DN15 (1/2“), Kvs 0,25 40,11

60 281-215 Двухходовой клапан, бронза, DN15 (1/2“), Kvs 0,4 40,11

60 281-315 Двухходовой клапан, бронза, DN15 (1/2“), Kvs 0,63 40,11

60 281-415 Двухходовой клапан, бронза, DN15 (1/2“), Kvs 1,0 40,11

60 281-515 Двухходовой клапан, бронза, DN15 (1/2“), Kvs 1,6 40,11

60 281-615 Двухходовой клапан, бронза, DN15 (1/2“), Kvs 2,5 40,11

60 281-120 Двухходовой клапан, бронза, DN20 (3/4“), Kvs 4,0 50,25

60 281-125 Двухходовой клапан, бронза, DN25 (1“), Kvs 6,3 88,84

60 281-225 Двухходовой клапан, бронза, DN25 (1“), Kvs 8,0 88,84

60 381-115 Трехходовой клапан, бронза, DN15 (1/2“), Kvs 0,25 60,44

60 381-215 Трехходовой клапан, бронза, DN15 (1/2“), Kvs 0,4 60,44

60 381-315 Трехходовой клапан, бронза, DN15 (1/2“), Kvs 0,63 60,44

60 381-415 Трехходовой клапан, бронза, DN15 (1/2“), Kvs 1,0 60,44

60 381-515 Трехходовой клапан, бронза, DN15 (1/2“), Kvs 1,6 60,44

60 381-615 Трехходовой клапан, бронза, DN15 (1/2“), Kvs 2,5 60,44

60 381-120 Трехходовой клапан, бронза, DN20 (3/4“), Kvs 4,0 71,36

60 381-125 Трехходовой клапан, бронза, DN25 (1“), Kvs 6,3 105,58

60 381-225 Трехходовой клапан, бронза, DN25 (1“), Kvs 8,0 105,58

61 015-001 MC15/24 привод, 3-положений, 0,25kN, 24 ВAC 120,88

61 015-002 MC15/230 привод, 3-положений, 0,25kN, 230 ВAC 143,45

60 523-020 Смесительный трехходовой  клапан, латунь, DN20, Kvs 4,0 54,03

60 523-120 Смесительный трехходовой  клапан, латунь, DN20, Kvs 6,0 54,03

60 523-025 Смесительный трехходовой клапан, латунь, DN25, Kvs 12,0 59,36

60 523-032 Смесительный трехходовой клапан, латунь, DN32, Kvs 18,0 65,44

60 523-040 Смесительный трехходовой клапан, латунь, DN40, Kvs 28,0 125,55

60 523-050 Смесительный трехходовой клапан, латунь, DN50, Kvs 44,0 140,77

60 524-020 Смесительный четырехходовой клапан, латунь, DN20, Kvs 4,0 59,36

60 524-120 Смесительный четырехходовой клапан, латунь, DN20, Kvs 6,0 59,36

60 524-025 Смесительный четырехходовой клапан, латунь, DN25, Kvs 12,0 65,44

60 524-032 Смесительный четырехходовой клапан, латунь, DN32, Kvs 18,0 70,00

60 524-040 Смесительный четырехходовой клапан, латунь, DN40, Kvs 28,0 130,88

60 524-050 Смесительный четырехходовой клапан, латунь, DN50, Kvs 44,0 148,38

65 106-001 MC106 привод, 3-положений, 6 Нм, 230 ВAC 106,53

65 106-002 MC25Y привод, 0(2)- 10 В, 6 Нм, 24 ВAC 157,51

65 125-001 MC125 привод, 3-положений, 25 Нм, 230 ВAC 212,30

CV 216 MZ, CV 316 MZ зональные регулирующие клапаны, PN 16

TA-MIX термостатический смесительный клапан, регулирование и контроль температуры горячей воды,  PN 10

GMMD, GMMV поворотные регулирующие клапаны, PN 10
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Артикул Технические характеристики 
Цена ЕВРО, 

без НДС

                    Балансировочные и регулирующие клапаны                             Tour & Andersson  (Швеция)

60 230-115 Двухходовой клапан, бронза, DN15 (1/2“), Kvs 0,63 115,66

60 230-215 Двухходовой клапан, бронза, DN15 (1/2“), Kvs 1,25 115,66

60 230-315 Двухходовой клапан, бронза, DN15 (1/2“), Kvs 1,6 115,66

60 230-415 Двухходовой клапан, бронза, DN15 (1/2“), Kvs 2,5 115,66

60 230-515 Двухходовой клапан, бронза, DN15 (1/2“), Kvs 4,0 115,66

60 230-120 Двухходовой клапан, бронза, DN20 (3/4“), Kvs 5,0 118,70

60 230-220 Двухходовой клапан, бронза, DN20 (3/4“), Kvs 6,3 118,70

60 230-125 Двухходовой клапан, бронза, DN25 (1“), Kvs 8,0 141,53

60 230-225 Двухходовой клапан, бронза, DN25 (1“), Kvs 10,0 141,53

60 233-132 Двухходовой клапан, бронза, DN32 (1 1/4“), Kvs 12,5 169,69

60 233-232 Двухходовой клапан, бронза, DN32 (1 1/4“), Kvs 16,0 169,69

60 233-140 Двухходовой клапан, бронза, DN40 (1 1/2“), Kvs 20,0 211,54

60 233-240 Двухходовой клапан, бронза, DN40 (1 1/2“), Kvs 25,0 211,54

60 233-150 Двухходовой клапан, бронза, DN50 (2“), Kvs 31,5 289,15

60 233-250 Двухходовой клапан, бронза, DN50 (2“), Kvs 40,0 289,15

60 330-115 Трехходовой клапан, бронза, DN15 (1/2“), Kvs 0,63 115,66

60 330-215 Трехходовой клапан, бронза, DN15 (1/2“), Kvs 1,25 115,66

60 330-315 Трехходовой клапан, бронза, DN15 (1/2“), Kvs 1,6 115,66

60 330-415 Трехходовой клапан, бронза, DN15 (1/2“), Kvs 2,5 115,66

60 330-515 Трехходовой клапан, бронза, DN15 (1/2“), Kvs 4,0 115,66

60 330-120 Трехходовой клапан, бронза, DN20 (3/4“), Kvs 5,0 118,70

60 330-220 Трехходовой клапан, бронза, DN20 (3/4“), Kvs 6,3 118,70

60 330-125 Трехходовой клапан, бронза, DN25 (1“), Kvs 8,0 141,53

60 330-225 Трехходовой клапан, бронза, DN25 (1“), Kvs 10,0 141,53

60 333-132 Трехходовой клапан, бронза, DN32 (1 1/4“), Kvs 12,5 169,69

60 333-232 Трехходовой клапан, бронза, DN32 (1 1/4“), Kvs 16,0 169,69

60 333-140 Трехходовой клапан, бронза, DN40 (1 1/2“), Kvs 20,0 211,54

60 333-240 Трехходовой клапан, бронза, DN40 (1 1/2“), Kvs 25,0 211,54

60 333-150 Трехходовой клапан, бронза, DN50 (2“), Kvs 31,5 289,15

60 333-250 Трехходовой клапан, бронза, DN50 (2“), Kvs 40,0 289,15

61 055-001 MC55/24 привод, 3-положений, 0,6kN, 24 ВAC 187,19

61 055-002 MC55/230 привод, 3-положений, 0,6kN, 230 ВAC 201,65

61 055-003 MC55Y привод, 0(2)- 10 В, 0,6kN, 24 ВAC 187,19

61 100-001 MC100/24 привод, сигнал по вывору, 1kN, 24 ВAC 349,26

61 100-002 MC100/230 привод, сигнал по вывору, 1kN, 230 ВAC 372,26

61 160-002 MC160/230 привод, сигнал по вывору, 1,6kN, 230 ВAC 465,69

60 235-115 Двухходовой клапан, DN15, Kvs 0,63 141,53

60 235-515 Двухходовой клапан, DN15, Kvs 4,0 141,53

60 235-220 Двухходовой клапан, DN20, Kvs 6,3 149,75

60 235-125 Двухходовой клапан, DN25, Kvs 8,0 156,14

60 235-225 Двухходовой клапан, DN25, Kvs 10,0 156,14

60 235-232 Двухходовой клапан, чугун, DN32, Kvs 16,0 183,54

60 235-140 Двухходовой клапан, чугун, D40, Kvs 20,0 197,69

60 235-240 Двухходовой клапан, чугун, D40, Kvs 25,0 197,69

60 235-150 Двухходовой клапан, чугун, DN50, Kvs 31,5 225,08

60 235-250 Двухходовой клапан, чугун, DN50, Kvs 40,0 225,08

60 235-165 Двухходовой клапан, чугун, DN65, Kvs 50,0 390,81

60 235-265 Двухходовой клапан, чугун, DN65, Kvs 63,0 390,81

СV 216 RGA, СV 316 RGA регулирующие клапаны, PN 16

СV 216 GG, СV 316 GG регулирующие клапаны, фланцевое присоединение, PN 16

Цены ориентировочные 12



Артикул Технические характеристики 
Цена ЕВРО, 

без НДС

                    Балансировочные и регулирующие клапаны                             Tour & Andersson  (Швеция)

60 335-115 Трехходовой клапан, чугун, DN15, Kvs 0,63 122,81

60 335-515 Трехходовой клапан, чугун, DN15, Kvs 4,0 122,81

60 335-220 Трехходовой клапан, чугун, DN20, Kvs 6,3 131,95

60 335-125 Трехходовой клапан, чугун, DN25, Kvs 8,0 137,42

60 335-225 Трехходовой клапан, чугун, DN25, Kvs 10,0 137,42

60 335-132 Трехходовой клапан, чугун, DN32, Kvs 12,5 160,25

60 335-232 Трехходовой клапан, чугун, DN32, Kvs 16,0 160,25

60 335-140 Трехходовой клапан, чугун, DN40, Kvs 20,0 172,58

60 335-240 Трехходовой клапан, чугун, DN40, Kvs 25,0 172,58

60 335-150 Трехходовой клапан, чугун, DN50, Kvs 31,5

60 335-250 Трехходовой клапан, чугун, DN50, Kvs 40,0 197,69

60 335-165 Трехходовой клапан, чугун, DN65, Kvs 50,0 357,48

60 335-265 Трехходовой клапан, чугун, DN65, Kvs 63,0 357,48

60 335-180 Трехходовой клапан, чугун, DN80, Kvs 80,0 456,10

60 335-190 Трехходовой клапан, чугун, DN100, Kvs 125,0 570,24

60 335-290 Трехходовой клапан, чугун, DN100, Kvs 160,0 570,24

61 055-001 MC55/24 привод, 3-положений, 0,6kN, 24 ВAC 187,19

61 055-002 MC55/230 привод, 3-положений, 0,6kN, 230 ВAC 201,65

61 055-003 MC55Y привод, 0(2)- 10 В, 0,6kN, 24 ВAC 187,19

61 100-001 MC100/24 привод, сигнал по вывору, 1kN, 24 ВAC 349,26

61 100-002 MC100/230 привод, сигнал по вывору, 1kN, 23 0ВAC 372,10

61 160-002 MC160/230 привод, сигнал по вывору, 1,6kN, 230 ВAC 465,69

61-250-002 MC250/230 привод, сигнал по вывору, 2,5kN, 230VAC, DN65-100 735,06

Цены ориентировочные 13



Артикул Технические характеристики 
Цена ЕВРО, 

без НДС

400001 DN15 (1/2") 1,98

400003 DN25 (1") 4,60

400016 DN 15 (1/2") 1,98

400017 DN 20 (3/4") 2,81

400018 DN 25 (1") 4,60

400019 DN 32 (1 1/4") 7,08

400020 DN 40 (1 1/2") 10,41

400021 DN 50 (1") 15,62

400022 DN 65 (2 1/2") 35,38

400023 DN 80 (3") 47,86

400041 DN 15 (1/2") 2,10

400042 DN 20 (3/4") 2,93

400043 DN 25 (1") 4,99

400051 DN 15 (1/2") 2,10

400052 DN 20 (3/4") 2,93

400053 DN 25 (1") 4,99

400054 DN 32 (1 1/4") 7,29

400055 DN 40 (1 1/2") 11,46

400056 DN 50 (1") 16,65

400061 DN 15 (1/2") 2,10

400062 DN 20 (3/4") 2,93

400063 DN 25 (1") 4,99

400071 DN 15 (1/2") 2,10

400072 DN 20 (3/4") 2,93

400074 DN 32 (1 1/4") 7,29

400075 DN 40 (1 1/2") 11,46

400131 DN 15 (1/2") 3,13

400132 DN 20 (3/4") 4,38

400133 DN 25 (1") 7,14

400134 DN 32 (1 1/4") 10,84

Шаровой кран, ручка рычаг, вн.-вн. КЕ - 231 

Шаровой кран, ручка рычаг, вн.-н. КЕ - 241

Шаровой кран, ручка бабочка, вн.-вн. КЕ - 230

Шаровой кран ,ручка бабочка с разъемным соединением, вн.-н. КЕ - 280 

Шаровой кран, ручка рычаг, н.-н. КЕ - 251

Шаровой кран, ручка бабочка, н.-н. КЕ - 250

Шаровой кран, ручка бабочка, вн.-н. КЕ - 240

                                                                                                             Slоvarm (Словакия)
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Артикул Технические характеристики 
Цена ЕВРО, 

без НДС

400141 DN 15 (1/2") 3,13

400142 DN 20 (3/4") 4,38

400143 DN 25 (1") 7,14

400031 DN 15 (1/2") 2,00

400032 DN 20 (3/4") 2,93

400301 DN 15 (1/2") 1,98

400302 DN 20 (3/4") 3,13

400303 DN 25 (1") 4,28

400304 DN 32 (1 1/4") 8,54

400305 DN 40 (1 1/2") 10,41

400306 DN 50 (1") 17,16

400351 DN 15 (1/2") 1,74

400352 DN 20 (3/4") 2,40

400353 DN 25 (1") 3,55

400354 DN 32 (1 1/4") 4,80

400355 DN 40 (1 1/2") 6,88

400356 DN 50 (1") 10,84

Обратный клапан K - 1039

Фильтр грубой очистки K - 508

Шаровой кран, ручка рычаг с разъемным соединением, вн.-н. КЕ - 281 

                                                                                                             Slоvarm (Словакия)
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Кран шаровой сливной с патрубком дла шланга, ручка рычаг  КЕ -233



Артикул Технические характеристики 

Цена 

ЕВРО, без 

НДС

FF06-1/2AA Для холодной воды, максимальная температура 40 °С, DN 15 (1/2“), Kvs 3,3

FF06-3/4AA

FF06-1AA

FF06-11/4AA

FF06-1/2AAM

FF06-3/4AAM

FF06-1AAM

FK06-1/2AA Для холодной воды, максимальная температура 40 °С, DN 15 (1/2“), Kvs 2,5

FK06-3/4AA Для холодной воды, максимальная температура 40 °С, DN 20 (3/4“), Kvs 2,9

FK06-1AA

FK06-11/4AA

D04FS-3/4A PN 16, максимальная температура 70 °С, DN 20 (3/4“), Kvs 2,9

D05F-1/2E PN 25, максимальная температура 70 °С, DN 15 (1/2“), Kvs 2,6

D05F-3/4E PN 25, максимальная температура 70 °С, DN 20 (3/4“), Kvs 2,8

D05F-1E

D06F-1/2A PN 16, максимальная температура 40 °С, DN 15 (1/2“), Kvs 2,4

D06F-3/4A PN 16, максимальная температура 40 °С, DN 20 (3/4“), Kvs 3,1

D06F-1A PN 16, максимальная температура 40 °С, DN 25 (1“), Kvs 5,8

D06F-11/4A PN 16, максимальная температура 40 °С, DN 32 (1 1/4“), Kvs 5,9

D06F-11/2A PN 16, максимальная температура 40 °С, DN 40 (1 1/2“), Kvs 12,6

D06F-2A PN 16, максимальная температура 40 °С, DN 50 (2“), Kvs 12,0

VF04-1/2E Диапазон регулирования давления на выходе от 0,5 до 6 бар.     

Соединение R 1/2" внутреннее и R3/4" наружное резьбовые

VF06-1/2B Диапазон регулирования давления на выходе от 0,5 до 3 бар.     

Соединение R 1/2" внутреннее и R3/4" наружное резьбовые

Промываемый фильтр тонкой очистки MiniPlus-FF06, размер ячейки 100 мкм, PN 16

Клапан понижения давления, диапазон уставки давления 1,5 до 6 бар

Подпиточный клапан. Максимальная рабочая температура 70 °С,  PN 16

Комбинированные фильтры MiniPlus-FK06, размер ячейки 100 мкм, диапазон уставки давления 1,5 до 6 бар, PN 16

Для холодной воды, максимальная температура 40 °С, DN 25 (1“), Kvs 7,2

Для холодной воды, максимальная температура 40 °С, DN 20 (3/4“), Kvs 6,2

Для холодной воды, максимальная температура 40 °С, DN 32 (1 1/4“),  

Kvs 8,5

Для горячей воды, максимальная температура 80 °С, DN 15 (1/4“), Kvs 3,3

Для горячей воды, максимальная температура 80 °С, DN 20 (3/4“), Kvs 6,2

Для горячей воды, максимальная температура 80 °С, DN 25 (1“), Kvs 7,2

Для холодной воды, максимальная температура 40 °С, DN 25 (1“), Kvs 6

Для холодной воды, максимальная температура 40 °С, DN 32 (1 1/4“),  

Kvs 6,2

PN 25, максимальная температура 70 °С, DN 25 (1“), Kvs 3  ,0

37,70

40,76

49,81

72,06

72,88

78,06

90,57

67,28

77,49

86,64

108,46

166,25

144,48

84,96

63,18

45,28

47,01

34,68

37,95

48,73

23,94

22,64

34,50

    Honeywell (США)
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Артикул Наименование Мощность кВт

Цена 

ЕВРО, без 

НДС

82000422 Logano G211-20 D 20 996,05

82000424 Logano G211-26 D 26 1097,17

82000426 Logano G211-32 D 32 1208,16

82000428 Logano G211-36 D 36 1304,39

82000430 Logano G211-42 D 42 1410,44

7747311210 Logano G125 WS 25 25 1145,40

7747311211 Logano G125 WS 32 32 1323,79

7747311212 Logano G125 WS 40 40 1523,45

30008373 Logano G215 WS-52 52 1737,79

30008374 Logano G215 WS-64 64 1960,25

30008375 Logano G215 WS-78 78 2153,05

30008376 Logano G215 WS-95 95 2379,93

8197206 Logano G124 X-20 20 1588,29

8197208 Logano G124 X-24 24 1617,44

8197210 Logano G124 X-28 28 1809,39

8197212 Logano G124 X-32 32 1813,09

8249530 Logano G234 X-38 38 2270,05

8249532 Logano G234 X-44 44 2277,42

8249534 Logano G234 X-50 50 2520,64

8249536 Logano G234 X-55 55 2541,04

8249538 Logano G234 X-60 60 2768,83

82000060 Logano S111-12 12 676,16

82000062 Logano S111-16 16 718,17

82000064 Logano S111-20 20 836,17

82000066 Logano S111-24 24 886,04

82000080 Logano S111-25 25 891,26

82000084 Logano S111-32 32 912,26

82000090 Logano S111-32 D 32 1046,04

82000092 Logano S111-45 D 45 1329,30

Чугунные отопительные котлы атмосферного типа Logano G 124 X

Чугунные твердотопливные котлы Logano G211

Стальные твердотопливные котлы Logano S111

Напольные чугунные котлы, работающие на газе/дизельном топливе Logano G215 WS 

Чугунные отопительные котлы атмосферного типа Logano G 234 X

Напольные чугунные котлы, работающие на газе/дизельном топливе Buderus Logano G 125 WS

Чугунные котлы  

Стальные котлы  

                                                                                                                                                                     Buderus (Германия)
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Артикул Наименование Мощность кВт

Цена 

ЕВРО, без 

НДС

Чугунные котлы  
82000050 Logano S121-18 18 1911,00

82000052 Logano S121-24 24 2006,55

82000054 Logano S121-32 32 2142,71

82000056 Logano S121-38 38 2247,81

7747380117 Logamax U054-24 24 709,52

7747380116 Logamax U054 K-24, встроено приготовление горячей

воды для ГВС
24 737,78

7747380120 Logamax U052-24 24 816,26

7747380121 Logamax U052-28 28 847,67

7747380118 Logamax U052 K-24, встроено приготовление горячей

воды для ГВС
24 847,67

7747380119 Logamax U052 K-28, встроено приготовление горячей

воды для ГВС
28 894,75

7747380019 Logamax U052 T-24, встроенный бак 24 1419,62

7747380020 Logamax U054 T-24, встроенный бак 24 1407,98

87470348 Logamax plus GB022-24 24 1488,83

87470346 Logamax plus GB022-24K, встроено приготовление горячей

воды для ГВС
24 1653,30

7103080 Logamax plus GB112-24 24 2029,36

7103120 Logamax plus GB112-29 29 2419,59

7103150 Logamax plus GB112-43 43 2789,16

7103180 Logamax plus GB112-60 60 3355,89

Газовые настенные конденсационные котлы Logamax plus GB022

Твердотопливные напольные стальные котлы Logano S121

Настенные газовые конденсационные котлы Logamax plus GB112 

Настенные газовые отопительные котлы Logamax U052/U054 с открытой и закрытой камерой сгорания

Газовые настенные котлы

                                                                                                                                                                     Buderus (Германия)
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Артикул Технические характеристики 

Цена 

ЕВРО, без 

НДС

W 0215115 1,5 бар (1/2“) 5,50

W 0217215 1,5 бар (3/4“) 9,26

W 0218315 1,5 бар (1“) 25,21

W 0219415 1,5 бар (1 1/4“) 35,61

W 0215118 1,8 бар (1/2“) 5,50

W 0215125 2,5 бар (1/2“) 5,50

W 0217625 2,5 бар (3/4“) 9,26

W 0218325 2,5 бар (1“) 21,71

W 0219425 2,5 бар (1 1/4“) 35,61

W 0220525 2,5 бар (1 1/2“) 187,69

W 0221625 2,5 бар (2“) 250,25

W 0215130 3,0 бар (1/2“) 5,50

W 0217630 3,0 бар (3/4“) 9,26

W 0218330 3,0 бар (1“) 21,71

W 0219430 3,0 бар (1 1/4“) 35,61

W 0220530 3,0 бар (1 1/2“) 187,69

W 0221630 3,0 бар (2“) 250,25

W 0216104 4 бар (1/2“) 5,50

W 0216106 6 бар (1/2“) 5,50

W 0216108 8 бар (1/2“) 5,50

W 0216110 10 бар (1/2“) 5,50

W 0217204 4 бар (3/4“) 9,26

W 0217206 6 бар (3/4“) 9,26

W 0217208 8 бар (3/4“) 9,26

W 0217210 10 бар (3/4“) 9,26

W 0218304 4 бар (1“) 21,71

W 0218306 6 бар (1“) 21,71

W 0218308 8 бар (1“) 21,71

W 0218310 10 бар (1“) 21,71

W 0219404 4 бар (1 1/4“) 35,61

W 0219406 6 бар (1 1/4“) 35,61

W 0219408 8 бар (1 1/4“) 35,61

W 0219410 10 бар (1 1/4“) 35,61

W 0265116 Дифференциальный перепускной клапан (3/4”), 0,06-0,36 бар 21,33

W 0265118 Дифференциальный перепускной клапан (3/4”), прямое исполнение, 0,03-0,5 бар 26,46

W 0265216 Дифференциальный перепускной клапан (3/4”), с накидной гайкой, 0,06-0,36 бар 22,29

W 0265220 Дифференциальный перепускной клапан (3/4”), с накидной гайкой, 0,03-0,5 бар 25,99

W 0265225 Дифференциальный перепускной клапан (1”), с накидной гайкой, 0,03-0,5 бар 49,09

W 0265232 Дифференциальный перепускной клапан (1 1/4”), с накидной гайкой, 0,03-0,5 бар 56,79

W 0270130 Стальнная консоль, до 50 кВт 32,83

Предохранительный клапан SVH - мембранный сбросной клапан предназначен для защиты систем отопления от превышения максимально 

допустимого рабочего давления в системе. Максимальная рабочая температура 140 °С

Предохранительный клапан SVW - мембранный сбросной клапан предназначен для защиты систем водоснабжения от превышения максимально 

допустимого рабочего давления в системе. Максимальная рабочая температура 140 °С

Группы безопасности котла на 3 бар серии KSG 30 - предназначена для защиты закрытых систем отопления от избыточного давления и 

завоздушивания 

Перепускной клапан USVR - Обеспечивает стабильность работы циркуляционного насоса и, при превышении давления на подающем 

трубопроводе, перебрасывает избыток из подающего трубопровода в обратный. Максимальная рабочая температура 110 °С, PN 10

                                           Watts (Германия)
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Артикул Технические характеристики 

Цена 

ЕВРО, без 

НДС

W 0251210  воздушный клапан (3/8") 5,06

W 0251310         воздушный клапан (3/8") с запорным клапаном 5,70

W 0251410         воздушный клапан (1/2") с запорным клапаном 4,63

W 0240105 Подпиточный клапан с пластмассовой крышкой, подключение (1/2") 24,06

W 0240205 Подпиточный клапан с пластмассовой крышкой, подключение (1/2"), с манометром MHR 

50/4 x 1/4" 
28,49

W 0232120 Длина капиллярной трубки 1300 мм 60,53

W 0232220 Длина капиллярной трубки 2000 мм 79,70

Защитный клапан STS 20 - используется в твердотопливных котлах, имеющих бойлер для подготовки горячей воды, и предназначен для защиты 

их от перегрева, он срабатывает на открытие при достижении температуры 95 °С

Подпиточный клапан АLIМАТ - используется при заполнении и подпитке автономных систем отопления для стабилизации давления и 

предотвращения гидроударов. Диапазон регулирования давления на выходе от 1,5 до З бар. Максимальный расход 1,8 м/ч, PN 10

Автоматический воздухоотводчик MICROVENT - рабочая температура до 110 °С, PN10

Цены ориентировочные 20
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Артикул Технические характеристики 

Цена 

ЕВРО, без 

НДС

789 0515 ZUT 15, латунь, DN 15 (1/2“) 56,76

789 0520 ZUT 20, латунь, DN 20 (3/4“) 62,24

789 0525 ZUT 25, латунь, DN 25 (1“) 65,82

789 1510 ZUP 10, латунь, DN 10 (3/8“) 32,20

789 1120 ZUV 20, латунь, DN 20 (3/4“) 70,27

789 1125 ZUV 25, латунь, DN 25 (1“) 77,26

789 1132 ZUV 32, латунь, DN 32 (1 1/4“) 106,16

789 1140 ZUV 40, латунь, DN 40 (1 1/2“) 126,66

789 4220 ZUKM 20, латунь, DN 20 (3/4“) 187,25

789 4225 ZUKM 25, латунь, DN 25 (1“) 202,80

789 4232 ZUKM 32, латунь, DN 32 (1 1/4“) 223,25

789 4240 ZUKM 40, латунь, DN 40 (1 1/2“) 243,61

  537 1025 DSV 15-2,5 H давления срабатывания предохранителного клапана 2,5, 

размер соединения на входе DN 15 (1/2“) на выходе DN 20 (3/4“)
18,07

  537 2025 DSV 20-2,5 H давления срабатывания предохранителного клапана 2,5, 

размер соединения на входе DN 20 (3/4“) на выходе DN 25 (1“)
23,50

  537 3025 DSV 25-2,5 H давления срабатывания предохранителного клапана 2,5, 

размер соединения на входе DN 25 (1“) на выходе DN 32 (1 1/4“)
59,84

  537 4025 DSV 32-2,5 H давления срабатывания предохранителного клапана 2,5, 

размер соединения на входе DN 32 (1 1/4“) на выходе DN 40 (1 1/2“)
98,38

  537 5025 DSV 40-2,5 H давления срабатывания предохранителного клапана 2,5, 

размер соединения на входе DN 40 (1 1/2“) на выходе DN 50 (2“)
167,64

  537 6025 DSV 50-2,5 H давления срабатывания предохранителного клапана 2,5, 

размер соединения на входе DN 50 (2“) на выходе DN 65 (2 1/2“)
194,23

  537 1030 DSV 15-3,0 H давления срабатывания предохранителного клапана 3,0, 

размер соединения на входе DN 15 (1/2“) на выходе DN 20 (3/4“)
18,07

  537 2030 DSV 20-3,0 H давления срабатывания предохранителного клапана 3,0, 

размер соединения на входе DN 20 (3/4“) на выходе DN 25 (1“)
23,50

  537 3030 DSV 25-3,0 H давления срабатывания предохранителного клапана 3,0, 

размер соединения на входе DN 25 (1“) на выходе DN 32 (1 1/4“)
59,84

  537 4030 DSV 32-3,0 H давления срабатывания предохранителного клапана 3,0, 

размер соединения на входе DN 32 (1 1/4“) на выходе DN 40 (1 1/2“)
98,38

  537 5030 DSV 40-3,0 H давления срабатывания предохранителного клапана 3,0, 

размер соединения на входе DN 40 (1 1/2“) на выходе DN 50 (2“)
167,64

  537 6030 DSV 50-3,0 H давления срабатывания предохранителного клапана 3,0, 

размер соединения на входе DN 50 (2“) на выходе DN 65 (2 1/2“)
194,23

Zeparo ZUKM сепаратор для микропузырьков и частиц шлама  с магнитным воздействием на поток, антифриз до 50%, температура 

рабочей среды до 110 °С, PN 10

Zeparo Top ZUT автоматический клапан выпуска воздуха, антифриз до 50%, температура рабочей среды до 110 °С, PN 10

Zeparo ZUV сепаратор для микропузырьков, антифриз до 50%, температура рабочей среды до 110 °С, PN 10

Zeparo Top ZUР автоматический клапан выпуска воздуха, антифриз до 50%, температура рабочей среды до 110 °С, PN 10

Предoхранительный клапан DSV... H, температура рабочей среды до 120 °С, PN 10

Pneumatex (Швецария)
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Pneumatex (Швецария)

Артикул Технические характеристики 

Цена 

ЕВРО, без 

НДС

3059,25

812 1000 V 4.1 E, допускается только в указанном диапазоне рабочего давления       
3724,31

4256,37

812 1002 V 8.1 E, допускается только в указанном диапазоне рабочего давления       
4788,39

812 1003 V 10.1 E, допускается только в указанном диапазоне рабочего давления       
5320,45

810 1010 C 10.1-3 F максимальное рабочее давление 3 бар 2281,18

810 1011 C 10.1-3,75 F максимальное рабочее давление 3,75 бар 2281,18

810 1012 C 10.1-4.2 F максимальное рабочее давление 4,2 бар 2281,18

810 1013 C 10.1-5 F максимальное рабочее давление 5 бар

810 1014 C 10.1-6 F максимальное рабочее давление 6 бар 2281,18

712 1000 CU 200.6 номинальный объём 200 л, PN 6 1549,54

712 1001 CU 300.6 номинальный объём 300 л, PN 6 1729,14

712 1002 CU 400.6 номинальный объём 400 л, PN 6 1915,36

712 1003 CU 500.6 номинальный объём 500 л, PN 6 2154,78

712 1004 CU 600.6 номинальный объём 600 л, PN 6 2394,21

712 1005 CU 800.6 номинальный объём 800 л, PN 6 3059,25

Vento V.1 / Vento V.1 E дегазация распылением vacusplit воды в системе и подпиточной воды   в вакуумном резервуаре

Установки поддержания давления с копрессорами Compresso C 10.1 F

3,5 до 7,5, температура рабочей среды до 90 °С, PN 10

2,0 до 5,7, температура рабочей среды до 90 °С, PN 10

1,0 до 3,0, температура рабочей среды до 70 °С, PN 8

812 1004 V 3.1, допускается только в указанном диапазоне рабочего давления      

1,0 до 3,0, температура рабочей среды до 70 °С, PN 8

812 1001 V 6.1 E, допускается только в указанном диапазоне рабочего давления   

1,5 до 4,5, температура рабочей среды до 70 °С, PN 8

2281,18
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Артикул Технические характеристики 

Цена, 

(EUR), без 

НДС

DE 8/10 Объем 8 Л, PN 10 33,75

DE 12/10 Объем 12 Л, PN 10 35,00

DE 18/10 Объем 18 Л, PN 10 40,00

DE 60/10 Объем 60 Л, PN 10 96,25

DE 80/10 Объем 80 Л, PN 10 117,50

DE 100/10 Объем 100 Л, PN 10 155,25

DE 200/10 Объем 200 Л, PN 10 250,00

DE 300/10 Объем 300 Л, PN 10 300,00

DE 500/10 Объем 500 Л, PN1 0 445,00

NG 12/6 Объем 12 Л, PN 3 18,00

NG 18/6 Объем 18 Л, PN 3 20,00

NG 25/6 Объем 25 Л, PN 3 23,30

NG 35/6 Объем 35 Л, PN 3 32,50

NG 50/6 Объем 50 Л, PN 6 51,30

NG 80/6 Объем 80 Л, PN 6 72,50

NG 100/6 Объем 100 Л, PN 6 115,00

N 200/6 Объем 200 Л, PN 6 175,00

N 250/6 Объем 250 Л, PN 6 250,00

N 300/6 Объем 300 Л, PN 6 295,00

N 400/6 Объем 400 Л, PN 6 332,50

N 500/6 Объем 500 Л, PN 6 412,50

N 600/6 Объем 600 Л, PN 6 600,00

N 800/6 Объем 800 Л, PN 6 700,00

N 1000/6 Объем 1000 Л, PN 6 925,00

S 500/10 Объем 500 Л, PN 10 650,00

S 600/10 Объем 600 Л, PN 10 757,00

Мембранные баки 'refix DE' для систем водоснабжения и повысительных установок, температура рабочей среды до 70 °С

Мембранные расширительные баки 'reflex N, NG' для систем отопления и охлаждения, температура рабочей среды  до 120 °С 

Мембранные расширительные баки 'reflex S' для систем отопления и охлаждения температура рабочей среды до 120 °С  

                                                                                                                             Reflex (Германия)
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Артикул Технические характеристики 
Класс 

энергопотребления

Цена 

доллар 

США, без 

НДС

2090447 Stratos 25/1-6, Rp (1“), 1~230, PN 10 A 369,00

2090448 Stratos 25/1-8, Rp (1“), 1~230, PN 10 A 396,00

2090449 Stratos 30/1-6, Rp(1 1/4“), 1~230, PN 10 A 380,00

2090450 Stratos 30/1-8, Rp(1 1/4“), 1~230, PN 10 A 427,00

2090451 Stratos 30/1-12, Rp(1 1/4“), 1~230, PN 10 A 630,00

2090452 Stratos 32/1-12, DN 32, 1~230, PN 6/10 A 834,00

2090453 Stratos 40/1-4, DN 40, 1~230, PN 6/10 A 670,00

2090454 Stratos 40/1-8, DN 40, 1~230, PN 6/10 A 892,00

2090455 Stratos 40/1-12, DN 40, 1~230, PN 6/10 A 1181,00

2090456 Stratos 50/1-8, DN 50, 1~230, PN 6/10 A 791,00

2090457 Stratos 50/1-9, DN 50, 1~230, PN 6/10 A 1049,00

2090458 Stratos 50/1-12, DN 50, 1~230, PN 6/10 A 1189,00

2090459 Stratos 65/1-9, DN 65, 1~230, PN 6/10 A 1300,00

2090460 Stratos 65/1-12, DN 65, 1~230, PN 6/10 A 1446,00

4063802 Star-RS 15/4, Rp (1/2“), 1~230, PN 10 B 81,00

4063803 Star-RS 15/6, Rp (1/2“), 1~230, PN 10 C 93,00

4032952 Star-RS 25/2, Rp (1“), 1~230, PN 10 C 79,00

4032954 Star-RS 25/4, Rp (1“), 1~230, PN 10 B 79,00

4032956 Star-RS 25/6, Rp (1“), 1~230, PN 10 C 91,00

4037310 Star-RS 25/7, Rp (1“), 1~230, PN 10 D 104,00

4094258 Star-RS 25/8, Rp (1“), 1~230, PN 10 D 113,00

4033760 Star-RS 30/2, Rp (1 1/4“), 1~230, PN 10 C 79,00

4033765 Star-RS 30/4, Rp (1 1/4“), 1~230, PN 10 B 81,00

4033770 Star-RS 30/6, Rp (1 1/4“), 1~230, PN 10  C 91,00

4037311 Star-RS 30/7, Rp (1 1/4“), 1~230, PN 10  D 109,00

4094375 Star-RS 30/8, Rp (1 1/4“), 1~230, PN 10 D 113,00

2044009 TOP-S 25/5 EM, Rp (1“), 1~230, PN 10 D 169,00

2044010 TOP-S 25/5 DM, Rp (1“), 3~400, PN 10 D 192,00

2048320 TOP-S 25/7 EM, Rp (1“), 1~230, PN 10 D 187,00

2048321 TOP-S 25/7 DM, Rp (1“), 3~400, PN 10 D 221,00

2061962 TOP-S 25/10 EM, Rp (1“), 1~230, PN 10 D 267,00

2061963 TOP-S 25/10 DM, Rp (1“), 3~400, PN 10 D 356,00

2044011 TOP-S 30/4 EM, Rp (1 1/4“), 1~230, PN 10 D 174,00

2044012 TOP-S 30/4 DM, Rp (1 1/4“), 3~400, PN 10 D 196,00

2044013 TOP-S 30/5 EM, Rp (1 1/4“), 1~230, PN 10 D 117,00

2044014 TOP-S 30/5 DM, Rp (1 1/4“), 3~400, PN 10 D 202,00

2048322 TOP-S 30/7 EM, Rp (1 1/4“), 1~230, PN 10 D 194,00

2048323 TOP-S 30/7 DM, Rp (1 1/4“), 3~400, PN 10 D 225,00

2066132 TOP-S 30/10 EM, Rp (1 1/4“), 1~230, PN 10 D 267,00

2066133 TOP-S 30/10 DM, Rp (1 1/4“), 3~400, PN 10 D 356,00

2080040 TOP-S 40/4 EM, DN 40, 1~230, PN 6/10 D 297,00

2080041 TOP-S 40/4 DM, DN 40, 3~400, PN 6/10 D 342,00

2080042 TOP-S 40/7 EM, DN 40, 1~230, PN 6/10 D 407,00

2080043 TOP-S 40/7 DM, DN 40, 3~400, PN 6/10 C 479,00

2080044 TOP-S 40/10 EM, DN 40, 1~230, PN 6/10 D 555,00

2080045 TOP-S 40/10 DM, DN 40, 3~400, PN 6/10 C 492,00

2080046 TOP-S 40/15 EM, 2-SPEEDS, DN 40, 1~230, PN 6/10 D 665,00

2080047 TOP-S 40/15 DM, DN 40, 3~400, PN 6/10 D 632,00

Wilo Stratos - одинарный циркуляционный насос применяется во всех системах водяного отопления, кондиционирования воздуха (-10°C до +110°C), насос с электроным 

управлением

Wilo Star-RS - одинарный циркуляционный насос с мокрым ротором для систем водяного отопления,промышленные циркуляционные установки, системы охлаждения и  

кондиционирования

Wilo TOP-S - одинарный циркуляционный насос для систем водяного отопления, промышленные циркуляционные установки, закрытые системы охлаждения и 

кондиционирования с 3 - ступенчатым регулированием 
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Артикул Технические характеристики 
Класс 

энергопотребления

Цена 

доллар 

США, без 

НДС

2080048  TOP-S 50/4 EM, DN 50, 1~230, PN 6/10 D 414,00

2080049  TOP-S 50/4 DM, DN 50, 3~400, PN 6/10 D 484,00

2080050  TOP-S 50/7 EM, 2-SPEEDS, DN 50, 1~230, PN 6/10 C 504,00

2080051  TOP-S 50/7 DM, DN 50, 3~400, PN 6/10 C 502,00

2080052 TOP-S 50/10 EM, 2-SPEEDS, DN 50, 1~230, PN 6/10 C 663,00

2080053 TOP-S 50/10 DM, DN 50, 3~400, PN 6/10 C 576,00

2080055 TOP-S 50/15 DM, DN 50, 3~400, PN 6/10 C 679,00

2080056  TOP-S 65/7 EM,2-SPEEDS, DN 65, 1~230, PN 6/10 C 563,00

2080057 TOP-S 65/7 DM, DN 65, 3~400, PN 6/10 C 548,00

2080058 TOP-S 65/10 EM, 2-SPEEDS, DN 65, 1~230, PN 6/10 C 647,00

2080059 TOP-S 65/10 DM, DN 65, 3~400, PN 6/10 C 630,00

2080060 TOP-S 65/13 DM, DN 65, 3~400, PN 6/10 C 655,00

2080061 TOP-S 65/15 DM, DN 65, 3~400, PN 6/10 C 1093,00

2044015 TOP-SD 30/5 EM, Rp (1 1/4“), 1~230, PN 10 D 466,00

2044016 TOP-SD 30/5 DM, Rp (1 1/4“), 3~400, PN 10 D 483,00

2048326 TOP-SD 32/7 EM, DN 32, 1~230, PN 6/10 E 511,00

2048327 TOP-SD 32/7 DM, DN 32, 3~400, PN 6/10 D 540,00

2080073 TOP-SD 32/10 EM, DN 32, 1~230, PN 6/10 D 707,00

2080074 TOP-SD 32/10 DM, DN 32, 3~400, PN 6/10 D 660,00

2044017 TOP-SD 40/3 EM, DN 40, 1~230, PN 6/10 E 684,00

2044018 TOP-SD 40/3 DM, DN 40, 3~400, PN 6/10 D 811,00

2080075 TOP-SD 40/7 EM, DN 40, 1~230, PN 6/10  D 692,00

2080076 TOP-SD 40/7 DM, DN 40, 3~400, PN 6/10 D 825,00

2080077 TOP-SD 40/10 EM, DN 40, 1~230, PN 6/10  D 1096,00

2080078 TOP-SD 40/10 DM, DN 40, 3~400, PN 6/10 C 986,00

2080079 TOP-SD 40/15 EM, DN 40, 1~230, PN 6/10  E 1186,00

2080080 TOP-SD 40/15 DM, DN 40, 3~400, PN 6/10 D 1116,00

2080081 TOP-SD 50/7 EM, DN 50, 1~230, PN 6/10  D 1103,00

2080082 TOP-SD 50/7 DM, DN 50, 3~400, PN 6/10 C 994,00

2080083 TOP-SD 50/10 EM, DN 50, 1~230, PN 6/10  D 1183,00

2080084 TOP-SD 50/10 DM, DN 50, 3~400, PN 6/10 D 1070,00

2080086 TOP-SD 50/15 DM, DN 50, 3~400, PN 6/10 D 1303,00

2080087 TOP-SD 65/10 EM, DN 65, 1~230, PN 6/10  D 1232,00

2080088 TOP-SD 65/10 DM, DN 65, 3~400, PN 6/10  D 1186,00

2080089 TOP-SD 65/13 DM, DN 65, 3~400, PN 6/10  D 1250,00

2080090 TOP-SD 65/15 DM, DN 65, 3~400, PN 6/10 D 1712,00

2045519 TOP-Z 20/4 EM, Rp (3/4“), 1~230, PN 10 225,00

2045520 TOP-Z 20/4 DM, Rp (3/4“), 3~400, PN 10 259,00

2045521 TOP-Z 25/6 EM, Rp (1“), 1~230, PN 10 257,00

2045522 TOP-Z 25/6 DM, Rp (1“), 3~400, PN 10 295,00

2061964 TOP-Z 25/10 EM, Rp (1“), 1~230, PN 10 405,00

2061965 TOP-Z 25/10 DM, Rp (1“), 3~400, PN 10 487,00

2048340 TOP-Z 30/7 EM, Rp (1 1/4“), 1~230, PN 10 375,00

2048341 TOP-Z 30/7 DM, Rp (1 1/4“), 3~400, PN 10 286,00

2059857 TOP-Z 30/10 EM Rp (1 1/4“), 1~230, PN 10 405,00

2059858 TOP-Z 30/10 DM, Rp (1 1/4“), 3~400, PN 10 487,00

2046637 TOP-Z 40/7 EM, DN 40, 1~230, PN 6/10  833,00

2046638 TOP-Z 40/7 DM, DN 40, 3~400, PN 6/10 842,00

2046633 TOP-Z 50/7 DM, DN 50, 3~400, PN 6/10 17,50

2046634 TOP-Z 65/10 DM, DN 65, 3~400, PN 6/10 842,00

Wilo TOP-SD - сдвоенные циркуляционные насосы для системы водяного отопления, промышленные циркуляционные установки, закрытые системы, насос с 3 - 

ступенчатым регулированием 

Wilo TOP-Z - циркуляционный насос для систем водяного отопления, промышленные циркуляционные установки, закрытые системы  кондиционирования, насос с 3 - 

ступенчатым регулированием 
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Артикул Технические характеристики 
Класс 

энергопотребления

Цена 

доллар 

США, без 

НДС

4110915 Star-Z 15, Rp (1/2“), 1~230, PN 10 97,00

4110916 Star-Z 15 A, Rp (1/2“), 1~230, PN 10 111,00

4110918 Star-Z 15 C, Rp (1/2“), 1~230, PN 10 134,00

4110919 Star-Z 15 TT, Rp (1/2“), 1~230, PN 10 168,00

4028111 Star-Z 20/1, Rp (1/2“), 1~230, PN 10 98,00

4081193 Star-Z 20/4, Rp (3/4“), 1~230, PN 10 99,00

4081198 Star-Z 20/5, Rp (3/4“), 1~230, PN 10 103,00

4081203 Star-Z 20/7, Rp (3/4“), 1~230, PN 10 111,00

4029062 Star-Z 25/2 EM, Rp (1“), 1~230, PN 10 163,00

4037124 Star-Z 25/2 DM, Rp (1“), 3~400, PN 10 226,00

4047573 Star-Z 25/6, Rp (1“), 1~230, PN 10 243,00

2090469 Stratos-Z 25/1-8, Rp (1“), 1~230, PN 10 521,00

2090470 Stratos-Z 30/1-8, Rp (1 1/4“), 1~230, PN 10 584,00

2090471 Stratos-Z 30/1-12, Rp (1 1/4“), 1~230, PN 10  885,00

2090472 Stratos-Z 40/1-8, DN 40, 1~230, PN 6/10 1042,00

2090473 Stratos-Z 40/1-12, DN 40, 1~230, PN 6/10  1105,00

2090474 Stratos-Z 50/1-9, DN 50, 1~230, PN 6/10   1371,00

2090475 Stratos-Z 65/1-12, DN 65, 1~230, PN 6/10   1796,00

Wilo Stratos-Z одинарный циркуляционный насос для всех типов с питьевой водой, системы водяного отопления, климатические установки, закрытые охлаждающие 

контуры, промышленные циркуляционные установки, насос с электроным управлением

Wilo Star-Z одинарный циркуляционный насос предназаначены для систем циркуляции горячей воды, питьевого водоснабжения
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Наименование Артикул Размеры

Цена, 

ЕВРО/шт. без 

НДС

0.2144 Ø12×2 0,86

0.2145 Ø14×2 0,91

0.2148 Ø18×2 1,05

0.9119 Ø18×2,5 1,30

0.9127 Ø25×3,5 2,25

0.9133 Ø32×4,4 3,43

0.2174 Ø12×2 0,73

0.2175 Ø14×2 0,80

0.2178 Ø18×2 0,91

0.9226 Ø25×3,5 1,81

1904 Ø12-14 0,13

1900 Ø16-18 0,15

1906 Ø20 0,17

1901 Ø25-26 0,28

1908 Ø32 0,44

1910 Ø40 0,66

9014.490 Ø12×2 0,35

9006.01 Ø14×2 0,38

9001.80 Ø18×2 0,40

9006.78 Ø25×3,5 0,64

9019.07 Ø32×4,4 1,28

9014.650 Ø12×2/Ø12×2/Ø12×2 1,90

9018.250 Ø14×2/Ø14×2/Ø14×2 2,00

9018.010 Ø18×2/Ø18×2/Ø18×2 2,31

9018.020 Ø18×2,5/Ø18×2,5/Ø18×2,5 2,35

9018.030 Ø25×3,5/Ø25×3,5/Ø25×3,5 2,95

9018.69 Ø32×4,4/Ø32×4,4/Ø32×4,4 6,57

9014.570 Ø14×2/Ø12×2/Ø12×2 (P) 1,91

9014.560 Ø14×2/Ø12×2/Ø14×2 (P) 1,94

9018.700 Ø14×2/Ø18×2/Ø14×2 2,02

9018.220 Ø18×2/Ø14×2/Ø14×2 2,02

9018.210 Ø18×2/Ø14×2/Ø18×2 2,08

9018.230 Ø18×2/Ø25×3,5/Ø18×2 2,39

9018.730 Ø18×2,5/Ø14×2/Ø14×2 2,06

9018.720 Ø18×2,5/Ø14×2/Ø18×2,5 2,12

9018.240 Ø18×2,5/Ø25×3,5/Ø18×2,5 2,43

9018.750 Ø25×3,5/Ø14×2/Ø18×2 2,35

9018.760 Ø25×3,5/Ø14×2/Ø18×2,5 2,39

9018.740 Ø25×3,5/Ø14×2/Ø25×3,5 2,43

9018.050 Ø25×3,5/Ø18×2/Ø18×2 2,39

9018.060 Ø25×3,5/Ø18×2/Ø25×3,5 2,43

9018.070 Ø25×3,5/Ø18×2,5/Ø18×2,5 2,43

9018.080 Ø25×3,5/Ø18×2,5/Ø25×3,5 2,43

9018.540 Ø32×4,4/Ø18×2/Ø25×3,5 6,57

9018.550 Ø32×4,4/Ø18×2/Ø32×4,4 6,57

9018.510 Ø32×4,4/Ø18×2,5/Ø25×3,5 6,57

9018.530 Ø32×4,4/Ø18×2,5/Ø32×4,4 6,57

9018.500 Ø32×4,4/Ø25×3,5/Ø25×3,5 6,57

9018.520 Ø32×4,4/Ø25×3,5/Ø32×4,4 6,57

Труба защитная гофрированная (пешель)

Труба PE-Xc с антидиффузионной защитой

Труба PE-RT с антидиффузионной защитой

ФИТИНГИ PUSH

Кольцо натяжное PUSH – на трубу с антидиффузионной защитой

Тройник равнопроходной PUSH (фитинг из PPSU)

Тройник редукционный PUSH (фитинг из PPSU)

                            Tрубы полиэтиленовые                                                                                                       KAN Push (Польша)
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Наименование Артикул Размеры

Цена, 

ЕВРО/шт. без 

НДС

9018.170 Ø14×2/Ø14×2 1,61

9018.180 Ø18×2/Ø18×2 1,90

9018.190 Ø18×2,5/Ø18×2,5 1,91

9018.200 Ø25×3,5/Ø25×3,5 2,13

9018.560 Ø32×4,4/Ø32×4,4 5,50

9014.610 Ø12×2/Ø12×2 1,41

9006.06 Ø14×2/Ø14×2 1,49

9001.86 Ø18×2/Ø18×2 1,53

9006.08 Ø18×2,5/Ø18×2,5 1,42

9006.10 Ø25×3,5/Ø25×3,5 2,12

9019.050 Ø32×4,4/Ø32×4,4 5,48

9019.23 Ø14×2/Ø14×2 1,36

9019.24 Ø18×2/Ø18×2 1,46

9019.26 Ø18×2,5/Ø18×2,5 1,40

9019.28 Ø25×3,5/Ø25×3,5 2,03

9016.250 Ø14×2/Ø12×2 1,41

9016.260 Ø18×2/Ø12×2 1,46

9006.060R Ø18×2/Ø14×2 1,53

9019.130 Ø18×2,5/Ø14×2 1,53

9023.06 Ø25×3,5/Ø18×2 1,68

9006.11CN Ø25×3,5/Ø18×2,5 1,68

9019.120 Ø32×4,4/Ø25×3,5 4,98

9019.25 Ø18×2/Ø14×2 1,40

9019.29 Ø25×3,5/Ø18×2 1,67

9013.14 Ø14×2/Ø14×2, Lmin = 300 мм 4,73

9001.770 Ø18×2/Ø18×2, Lmin = 300 мм 5,19

9006.310 Ø18×2,5/Ø18×2,5, Lmin = 300 мм 5,21

9003.700 Ø25×3,5/Ø25×3,5, Lmin = 300 мм 5,86

9019.150 Ø32×4,4/Ø32×4,4, Lmin = 300 мм 9,03

9013.15 Ø14×2/Ø14×2, Lmin = 700 мм 8,87

9001.830 Ø18×2/Ø18×2, Lmin = 700 мм 8,97

9006.320 Ø18×2,5/Ø18×2,5, Lmin = 700 мм 9,12

9003.710 Ø25×3,5/Ø25×3,5, Lmin = 700 мм 9,71

9019.160 Ø32×4,4/Ø32×4,4, Lmin = 700 мм 12,35

9013.16 Ø18×2/Ø14×2 лев. , Lmin = 300 мм 4,78

9013.17 Ø18×2/Ø14×2 прав. , Lmin = 300 мм 4,78

9013.500 Ø18×2,5/Ø14×2 лев. , Lmin = 300 мм 4,78

9013.510 Ø18×2,5/Ø14×2 прав. , Lmin = 300 мм 4,78

9003.130 Ø25×3,5/Ø18×2 лев. , Lmin = 300 мм 5,85

9003.720 Ø25×3,5/Ø18×2 прав. , Lmin = 300 мм 5,85

9013.270 Ø25×3,5/Ø18×2,5 лев. , Lmin = 300 мм 5,85

9013.280 Ø25×3,5/Ø18×2,5 прав. , Lmin = 300 мм 5,85

9019.090 Ø32×4,4/Ø25×3,5 лев. , Lmin = 300 мм 8,69

9019.100 Ø32×4,4/Ø25×3,5 прав. , Lmin = 300 мм 8,69

9013.18 Ø18×2/Ø14×2 лев. , Lmin = 700 мм 8,91

9013.19 Ø18×2/Ø14×2 прав. , Lmin = 700 мм 8,91

9013.520 Ø18×2,5/Ø14×2 лев. , Lmin = 700 мм 8,91

9013.530 Ø18×2,5/Ø14×2 прав. , Lmin = 700 мм 8,91

9003.140 Ø25×3,5/Ø18×2 лев. , Lmin = 700 мм 9,51

9003.730 Ø25×3,5/Ø18×2 прав. , Lmin = 700 мм 9,51

9013.290 Ø25×3,5/Ø18×2,5 лев. , Lmin = 700 мм 9,51

9013.300 Ø25×3,5/Ø18×2,5 прав. , Lmin = 700 мм 9,51

9019.110 Ø32×4,4/Ø25×3,5 лев. , Lmin = 700 мм 12,04

9019.140 Ø32×4,4/Ø25×3,5 прав. , Lmin = 700 мм 12,04

Отвод PUSH (фитинг из PPSU)

Соединитель PUSH (двухстронний фитинг латунный)

Соединитель PUSH (двухсторонний фитинг из PPSU)

Cоединитель PUSH (двухстронний редукционный фитинг латунный)

Cоединитель Push (двухсторонний редукционный фитинг из PPSU)

Тройник проходной PUSH с никелированной трубкой Cu Ø15

Тройник редукционный PUSH с никелированной трубкой Cu Ø15

Цены ориентировочные 28

                           Tрубы полиэтиленовые                                                                                                       KAN Push (Польша)



Наименование Артикул Размеры

Цена, 

ЕВРО/шт. без 

НДС

9016.000 Ø14×2, Lmin = 300 мм 4,30

9016.580 Ø18×2, Lmin = 300 мм 4,32

9016.020 Ø18×2,5, Lmin = 300 мм 4,34

9016.010 Ø14×2, Lmin = 700 мм 6,63

9016.590 Ø18×2, Lmin = 700 мм 6,66

9016.030 Ø18×2,5, Lmin = 700 мм 6,66

9006.64B Ø18×2/G½"/Ø18×2 3,11

9029.12 Ø14×2/G½" 2,64

9006.65B Ø18×2/G½" 2,68

9014.580 Ø12×2 G½" 1,35

9006.37K Ø14×2 G½" 1,42

9006.89K Ø18×2 G½" 1,53

9006.39K Ø18×2,5 G½" 1,67

9014.98 Ø25×3,5 G½" 2,59

9014.220 Ø25×3,5 G¾" 2,84

9019.030 Ø32×4,4 G1'' 6,06

9014.590 Ø12×2 G½" 1,64

9014.270 Ø14×2 G½" 1,74

9014.280 Ø18×2 G½" 1,77

9014.290 Ø18×2,5 G½" 1,81

9014.300 Ø25×3,5 G¾" 2,99

9019.040 Ø32×4,4 G1'' 6,35

9014.23 Ø12×2 G½" 1,67

9006.42 Ø14×2 G½" 1,68

9001.94 Ø18×2 G½" 1,63

9006.44 Ø18×2,5 G½" 2,13

9014.310 Ø25×3,5 G½" 3,12

9001.90 Ø25×3,5 G¾" 3,03

9019.000 Ø32×4,4 G1" 7,00

9014.320 Ø12×2 G½" 1,93

9014.330 Ø14×2 G½" 1,93

9014.350 Ø18×2 G½" 2,09

9014.360 Ø18×2,5 G½" 2,12

9014.370 Ø25×3,5 G¾" 3,18

9019.010 Ø32×4,4 G1" 7,00

9014.16 Ø12×2 3,37

9014.13 Ø14×2 3,38

981 Ø18×2 3,73

9014.17 Ø18×2,5 3,87

9014.19 Ø25×3,5 5,58

9019.02 Ø32×4,4 8,90

9012.91 Ø12×2 G½" 1,56

9003.47 Ø14×2 G½" 1,85

9006.56 Ø14×2 G¾" 1,95

9006.59 Ø18×2 G¾" 1,99

9006.48 Ø18×2,5 G¾" 1,98

9003.67 Ø25×3,5 G1" 3,51

9012.913 Ø12 0,29

9006.95 Ø14 0,35

9001.96 Ø18 0,38

9001.92 Ø25 0,42

Отвод PUSH, с никелированной трубкой Cu Ø15 с кронштейном

Соединитель Push с манжетой с резьбой внутренней

Фитинги свинчиваемые для полиэтиленовых труб Push

Соединитель свинчиваемый с резьбой наружной

Соединитель двухсторонний свинчиваемый

Соединитель конусный (с никелированной гайкой)

Кольцо разрезанное - сервисный элемент для свинчиваемых соединителей

Соединитель свинчиваемый с резьбой внутренней

Тройник Push с резьбой наружной

Отвод Push с резьбой наружной

Соединитель Push с манжетой с резьбой наружной

                           Tрубы полиэтиленовые                                                                                                        KAN Push (Польша)
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Наименование Артикул Размеры

Цена, 

ЕВРО/шт. 

без НДС

0.9616 Ø16×2 0,79

0.9420 Ø20×2 1,18

0.9425 Ø25×2,5 1,93

0.9426 Ø26×3 2,08

0.9432 Ø32×3 3,34

0.9440 Ø40×3,5 7,73

0.9532 Ø32×3 3,43

0.9540 Ø40×3,5 8,07

0.9550 Ø50×4 13,03

0.9563 Ø63×4,5 55,59

K-900500 Ø16×2/Ø16×2/Ø16×2 2,82

K-900501 Ø20×2/Ø20×2/Ø20×2 3,93

K-900502 Ø25×2,5/Ø25×2,5/Ø25×2,5 5,37

9024.54 Ø26×3/Ø26×3/Ø26×3 5,47

K-900503 Ø32×3/Ø32×3/Ø32×3 8,94

K-900504 Ø40×3,5/Ø40×3,5/Ø40×3,5 13,77

9050.100 Ø50×4/Ø50×4/Ø50×4 28,48

9063.100 Ø63×4,5/Ø63×4,5/Ø63×4,5 45,74

K-900607 Ø16×2/Ø20×2/Ø16×2 4,41

K-900600 Ø20×2/Ø16×2/Ø16×2 3,89

K-900601 Ø20×2/Ø16×2/Ø20×2 3,91

K-900606 Ø20×2/Ø20×2/Ø16×2 4,58

K-900608 Ø20×2/Ø25×2,5/Ø20×2 5,60

K-900602 Ø25×2,5/Ø16×2/Ø20×2 4,53

K-900604 Ø25×2,5/Ø20×2/Ø20×2 4,57

K-900605 Ø25×2,5/Ø20×2/Ø25×2,5 5,34

9024.950 Ø26×3/Ø16×2/Ø20×2 4,63

9024.940 Ø26×3/Ø16×2/Ø26×3 4,90

9024.61 Ø26×3/Ø20×2/Ø20×2 4,65

9024.600 Ø26×3/Ø20×2/Ø26×3 5,46

K-900609 Ø32×3/Ø16×2/Ø32×3 8,53

K-900610 Ø32×3/Ø20×2/Ø25×2,5 8,33

9024.970 Ø32×3/Ø20×2/Ø26×3 8,49

K-900611 Ø32×3/Ø20×2/Ø32×3 8,75

K-900613 Ø32×3/Ø25×2,5/Ø32×3 9,12

9024.630 Ø32×3/Ø26×3/Ø26×3 9,06

9024.620 Ø32×3/Ø26×3/Ø32×3 9,31

K-900616 Ø40×3,5/Ø20×2/Ø32×3 10,08

K-900614 Ø40×3,5/Ø20×2/Ø40×3,5 11,00

K-900617 Ø40×3,5/Ø25×2,5/Ø32×3 9,99

K-900615 Ø40×3,5/Ø25×2,5/Ø40×3,5 11,13

9040.140 Ø40×3,5/Ø26×3/Ø32×3 10,21

9040.120 Ø40×3,5/Ø26×3/Ø40×3,5 11,36

K-900618 Ø40×3,5/Ø32×3/Ø32×3 10,68

K-900619 Ø40×3,5/Ø32×3/Ø40×3,5 11,74

Трубы многослойные Press (Польша)

Фитинги Press

Труба PE-Xc с антидиффузионной защитой

Труба PE-RT с антидиффузионной защитой

Тройник PPSU равнопроходной Press c пресс-кольцом

Тройник PPSU редукционный Press c пресс-кольцом
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Наименование Артикул Размеры

Цена, 

ЕВРО/шт. 

без НДС

Трубы многослойные Press (Польша)

K-900400 Ø16×2/Ø16×2 2,23

K-900401 Ø20×2/Ø20×2 2,98

K-900402 Ø25×2,5/Ø25×2,5 4,53

9024.49 Ø26×3/Ø26×3 4,63

K-900403 Ø32×3/Ø32×3 6,30

K-900404 Ø40×3,5/Ø40×3,5 10,01

K-900405 Ø50×4/Ø50×4 21,08

K-900406 Ø63×4,5/Ø63×4,5 34,50

K-900410 Ø32×3/Ø32×3 7,39

K-900411 Ø40×3,5/Ø40×3,5 13,13

K-900412 Ø50×4/Ø50×4 20,88

K-900413 Ø63×4,5/Ø63×4,5 36,99

K-901930 Ø16×2/Ø16×2, L=300мм 6,33

K-901931 Ø20×2/Ø20×2, L=300мм 6,95

K-901932 Ø20×2/Ø16×2 лев., L=300мм 6,93

K-901933 Ø20×2/Ø16×2 прав., L=300мм 6,93

K-901934 Ø16×2/Ø16×2, L=700мм 10,28

K-901935 Ø20×2/Ø20×2, L=700мм 10,54

K-901936 Ø20×2/Ø16×2 лев., L=700мм 10,54

K-901937 Ø20×2/Ø16×2 прав., L=700мм 10,54

K-901700 Ø16×2 Lmin = 210 мм 5,36

K-901701 Ø16×2 Lmin = 300 мм 6,17

K-901810 Ø16×2 Lmin = 750 мм 9,88

K-903000 Ø16×2/G½"/Ø16×2 4,50

K-903001 Ø20×2/G¾"/Ø20×2 5,86

K-903002 Ø25×2,5/G1"/Ø25×2,5 6,64

9050.110 Ø50×4/G1"/Ø50×4 26,63

9063.110 Ø63×4,5/G1"/Ø63×4,5 42,28

9050.120 Ø50×4/G1"/Ø40×3,5 26,05

9063.120 Ø63×4,5/G1"/Ø50×4 41,55

K-904000 Ø16×2/G½"/Ø16×2 4,75

K-904001 Ø20×2/G½"/Ø20×2 5,28

K-904002 Ø20×2/G¾"/Ø20×2 7,31

K-904003 Ø25×2,5/G¾"/Ø25×2,5 6,37

K-901000 Ø16×2/G½" 2,87

K-901001 Ø20×2/G¾" 3,68

K-901002 Ø25×2,5/G1" 4,36

K-902000 Ø16×2/G½" 3,03

K-902001 Ø20×2/G½" 3,68

K-902002 Ø20×2/G¾" 4,36

K-902003 Ø25×2,5/G¾" 5,03

Отвод 90° PPSU Press c пресс-кольцом

Отвод 45° PPSU Press c пресс-кольцом

Тройник Press с никелированной трубкой Cu Ø15, 

Отвод 16×2 Press с кронштейном

Тройник Press c пресс-кольцом с наружной резьбой

Тройник Press редукционный c пресс-кольцом с наружной резьбой

Тройник Press c пресс-кольцом с внутренней резьбой

Отвод Press c пресс-кольцом с наружной резьбой

Отвод Press c пресс-кольцом с внутренней резьбой
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Наименование Артикул Размеры

Цена, 

ЕВРО/шт. 

без НДС

Трубы многослойные Press (Польша)

K-900000 Ø16×2 G½" 1,97

K-900001 Ø20×2 G½" 2,30

K-900002 Ø20×2 G¾" 2,73

K-900003 Ø25×2,5 G¾" 3,76

K-900004 Ø25×2,5 G1" 3,80

9024.65 Ø26×3 G1" 3,87

K-900005 Ø32×3 G1" 5,60

K-900006 Ø32×3 G1¼"  6,81

K-900007 Ø40×3,5 G1¼"  8,18

K-900008 Ø40×3,5 G1½" 9,36

K-900009 Ø50×4 G1½" 17,83

K-900010 Ø63×4,5 G2" 31,76

K-900250 Ø16×2/Ø16×2 1,67

K-900251 Ø20×2/Ø20×2 2,51

K-900252 Ø25×2,5/Ø25×2,5 3,46

K-900200 Ø16×2/Ø16×2 1,93

K-900201 Ø20×2/Ø20×2 2,52

K-900202 Ø25×2,5/Ø25×2,5 3,87

9024.72 Ø26×3/Ø26×3 3,94

K-900203 Ø32×3/Ø32×3 5,75

K-900204 Ø40×3,5/Ø40×3,5 8,43

K-900205 Ø50×4/Ø50×4 14,87

K-900206 Ø63×4,5/Ø63×4,5 33,42

K-900350 Ø20×2/Ø16×2 2,28

K-900351 Ø25×2,5/Ø16×2 3,21

K-900352 Ø25×2,5/Ø20×2 3,23

K-900300 Ø20×2/Ø16×2 2,23

K-900301 Ø25×2,5/Ø16×2 3,69

K-900302 Ø25×2,5/Ø20×2 3,69

9024.66 Ø26×3/Ø16×2 3,80

9024.76 Ø26×3/Ø20×2 3,80

K-900310 Ø32×3/Ø20×2 2,23

K-900303 Ø32×3/Ø25×2,5 5,48

9024.67 Ø32×3/Ø26×3 5,58

K-900304 Ø40×3,5/Ø32×3 7,83

K-900305 Ø50×4/Ø32×3 13,99

K-900306 Ø50×4/Ø40×3,5 14,45

K-900307 Ø63×4,5/Ø40×3,5 26,62

K-900308 Ø63×4,5/Ø50×4 29,10

9012.00 Ø16 G½" 1,46

9012.080 Ø16 G¾" 2,10

9012.020 Ø20 G¾" 2,28

9012.100 Ø20 G1" 2,24

9026.330 Ø25 G1” 3,41

9012.040 Ø26 G1" 3,51

Соединитель Press c пресс-кольцом с наружной резьбой

Соединитель PPSU Press двухсторонний c пресс-кольцом

Соединитель Press двухсторонний c пресс-кольцом

Соединитель PPSU Press двухсторонний редукционный c пресс-кольцом

Соединитель Press двухсторонний редукционный c пресс-кольцом

Фитинги свинчиваемые для многослойных труб Press

Соединитель для многослойных труб Press
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Наименование Артикул Размеры

Цена, 

ЕВРО/шт. 

без НДС

Трубы многослойные Press (Польша)

9012.010 Ø16 G½" 1,58

9012.090 Ø16 G¾" 2,31

9012.030 Ø20 G¾" 2,51

9012.110 Ø20 G1" 2,47

9026.330 Ø25 G1” 3,41

9012.050 Ø26 G1" 3,87

9025.01 Ø16×2 G½" 1,83

9023.08 Ø15 G¾" 1,35

K-609010 Ø15 G½" 0,85

629201N G½" 0,92

Соединитель с никелированной гайкой для многослойных труб Press

Обжим на медную трубку Ø15

Соединитель с наружной резьбой для многослойных труб Press

Соединители для подключения никелированных трубок

Конусный соединитель на медную трубку

Конусный соединитель на медную трубку
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Наименование Артикул Размеры

Цена, 

ЕВРО/шт. 

без НДС

701 12 77 Ø6×1,0, в рулоне по 50 м. 2,30

701 12 78 Ø8×1,0, в рулоне по 50 м. 2,91

701 12 79 Ø10×1,0, в рулоне по 50 м. 3,50

701 14 11 Ø12×1,0, в рулоне по 50 м. 4,05

701 14 12 Ø15×1,0, в рулоне по 50 м. 5,00

701 14 13 Ø18×1,0, в рулоне по 50 м. 6,08

701 14 14 Ø22×1,0, в рулоне по 50 м. 7,61

0032 00010 Ø10 0,71

0032 00012 Ø12 0,25

0032 00015 Ø15 0,21

0032 00018 Ø18 0,34

0032 00022 Ø22 0,52

0032 00028 Ø28 1,11

0032 13012 Ø12 0,91

0032 13015 Ø15 0,31

0032 13018 Ø18 0,59

0032 13022 Ø22 0,79

0032 13028 Ø28 1,23

0032 13035 Ø35 4,46

0032 70124 Ø12×½" 0,88

0032 70153 Ø15×⅜" 1,44

0032 70154 Ø15×½" 0,64

0032 70184 Ø18×½" 1,41

0032 70225 Ø22×¾" 2,07

0032 71154 Ø15×½" 0,58

0032 30006 Ø6 0,38

0032 30008 Ø8 0,47

0032 30010 Ø10 0,19

0032 30012 Ø12 0,13

0032 30015 Ø15 0,14

0032 30018 Ø18 0,22

0032 30022 Ø22 0,35

0032 34184 Ø18×15 0,19

0032 34224 Ø22×15 0,49

0032 34225 Ø22×18 0,49

0032 34284 Ø28×15 1,85

0032 34285 Ø28×18 2,24

0032 34286 Ø28×22 1,06

0032 34356 Ø35×22 4,20

Медная труба "SANCO" 

Медные фитинги

Колено медное 90°

Колено медное 45°

Колено медное с внутренней резьбой

Колено медное с наружной резьбой

Муфта медная 

Муфта медная редукционное 

Медная труба
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Наименование Артикул Размеры

Цена, 

ЕВРО/шт. 

без НДС

Медная труба

0032 23155 Ø15×½"×15 0,97

0032 23184 Ø18×½"×18 1,50

0032 23224 Ø22×½"×22 1,49

0032 23225 Ø22×¾"×22 3,23

0032 20008 Ø8 1,39

0032 20010 Ø10 1,01

0032 20012 Ø12 0,41

0032 20015 Ø15 0,33

0032 21155 Ø15×12×12 1,68

0032 21156 Ø15×12×15 0,99

0032 21158 Ø15×15×12 2,59

0032 21159 Ø15×18×15 2,06

0032 20018 Ø18 0,64

0032 21185 Ø18×15 x 15 0,99

0032 21186 Ø18×15×18 0,54

0032 21189 Ø18×18×15 1,17

0032 21191 Ø18×22×18 2,77

0032 20022 Ø22 1,12

0032 21224 Ø22×12×22 3,06

0032 21226 Ø22×15×15 1,82

0032 21227 Ø22×15×18 1,98

0032 21228 Ø22×15×22 0,87

0032 21230 Ø22×18×15 3,97

0032 21231 Ø22×18×18 2,13

0032 21232 Ø22×18×22 1,30

0032 21234 Ø22×22×15 4,00

0032 21235 Ø22×22×18 3,23

0032 21237 Ø22×28×22 5,19

0032 20028 Ø28 1,92

0032 21283 Ø28×15×28 1,91

0032 21286 Ø28×18×22 5,06

0032 21287 Ø28×18×28 3,51

0032 21289 Ø28×22×18 7,82

0032 21290 Ø28×22×22 4,05

0032 21291 Ø28×22×28 2,18

Тройник медный

Тройник медный с внутренней резьбой
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



Балансировка – это настройка проектных расходов через балансировочные и  термостатические клапаны. 

Дефекты  проявляются в системах несмотря на то, что они были правильно смонтированы и спроектированы. 

Для правильного функционирования системы нужно убедиться, что достигнуты номинальные параметры, то 

есть:  

· сбалансировать котлы, теплообменники, источники холода и т.п. так, чтобы они достигали проектных 

величин расхода и смогли передать производимое тепло и холод; 

· сбалансировать первичный и вторичный контуры и обеспечить условие совместимости (мощность 

контура источника должны быть передана в распределительный контур); 

· сбалансировать распределительный контур так, чтобы его отопительная кривая отвечала всем 

помещениям, для которых регуляторы должны обеспечить требуемую температуру. 

 

Всю систему необходимо 

сбалансировать как единое целое, 

балансировка отдельных частей без 

акцента на единую систему не имеет 

смысла. Без знаний о проведении 

параллельно подсоединенных ветвей, 

нельзя правильно сбалансировать 

систему. Такая балансировка – это 

скорее хаотическое движение от 

клапана к клапану, и достигаемые 

результаты не лучше 30%. 

Преимущества сбалансированной 

системы. 

Требуемый внутренний климат здания 

достигается при минимальных 

энергетических и временных затратах. 

Регулирующие  клапаны и регуляторы давления работают правильно и на всем ходе штока, используются все 

их свойства, оказывающие значительное влияние на экономию энергоресурсов.  Мощность насосов ограничена 

до необходимого минимума и во время эксплуатации продолжает снижаться. Более низкие расходы на 

удовлетворение жалоб жильцов. В административных  зданиях комфортная рабочая среда. Любая проблема с 

гидравликой системы может быть сразу определена и устранена. При расширении существующей системы 

можно легко перестроить балансировочные клапаны для новых условий давления (пристройки, достройки 

Экономический эффект балансировки 

Благодаря гидравлической балансировке мы обеспечим номинальный расход и в самых отдаленных местах.  

Поэтому локальный недорасход не нужно компенсировать повышением напора насоса или номинальной 

температуры теплоносителя. При этом  не возникают глобальный перерасход сети и вследствие этого 

избыточное отопление.  При этом  отдадим  себе отчет в том, что любое повышение внутренней температуры 

на 1 градус ведет к повышению потребления тепла на 5-10%.  При обычном  повышении  температуры с 22 до 

25 градусов  расходы на отопление растут на 20-40% .  Охлаждение  более  энергоемко и расходы возрастают 

на 10-20% на 1 градус. 

С помощью гидравлической балансировки мы оптимизируем энергозатраты до уровня минимально 

необходимых расходов. Балансировка позволяет достичь экономии энергоресурсов до 60%.                          

мансарда и т.д.) 


